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SABA HiFi - 
Vorsprung in Technik, 
Qualität und 

Bedienungskomfort. 








SABA ist in Deutschland bei HiFi-Steuergeräten die Мг. 1. Inhalt. 
Und das kommt nicht von ungefähr, denn SABAHIFi-Geräte SERIE REN ——= 
Een \ УЖ S Einführung inHiFiStereo 2 
sind die optimale Kombination von moderner Technik, zuver- Gerätekombinationen ` | 4 
lässiger Qualität, funktionellem Design und freundlichem Übersichtstabelle HiFi-Anlagen 5 
Preis. Das ist der Grund unseres Erfolgs! Einführung Boxen __ $ 
| Übersichtstabelle Boxen ` ` 7 
SABA hat aber auch die große HiFi-Erfahrung. Vor über 50 Jah- SABA HIFi-Studio 8070 Stereo 8 
ren begann in Deutschland die Entwicklung des Rundfunks. en HIFi-Studio їй 
: SC =e e Gase 80 Stereo 
Damals wie реше dominierte die Technik. Der Sprung vom SABA HiFi-Studio 9100 Stere HiFi-Studio 9100 DEET 
Detektor-Empfänger zum hochwertigen HiFi-Steuergerät іп SABA ULTRA HiFi 9120 Stereo 20 
weniger als einem halben Jahrhundert zeugt von einem SABA HiFi-Studio 8200 Quadro 24 
immensen technischen Fortschritt. Einem Fortschritt, an dem ee N r 
SABA von Anfang an maßgeblich beteiligtwar. Mit vielen SABA HiFi-Studio-Kombination _ 
zukunftsweisenden Entwicklungen auf allen Gebieten der BEE 
: Dë ; А TRA HiFi-Studi 
Unterhaltungselektronik. Zum Beispiel entwickelte SABA Sera 32 
bereits 1937 das erste Rundfunkgerät der Welt mit Sender- SABA ULTRA HiFi-Genter 9763 — 3ê 
suchlauf und automatischer Scharfabstimmung. Schon im Einführung Bandgeräte und 
Jahr 1938 hatte SABA 1 Million Rundfunkgeräte produzi Übersichtstebelle ______ 
ahr ане SAB Million Rundfunkgeräte produziert, SABA HiFi-Cassetten-Recorder 
und im Jahre 1971 baute SABA das erste drahtlos fernsteuer- 836 Stereo 41 
bare HiFi-Geràt der Welt. SABA Tonbandgerät TG 564 43 
: E E Ze E | | SABA Tonbandgerät TG 574 44 
Das sind einige Beispiele dafür, daß SABA ein unverwechsel- SABA Tonbandgerät TG 674 45 
barer Begriff tür Fortschritt und Qualität in der Unterhaltungs- SABA Mikrofone, HiFi-Kopfhörer 
elektronik ist. und zubahär т 
Aber bei allem Fortschritt verlieren wir eines nicht aus den 
Augen: die Qualität. Qualität, die тії dem Namen SABA seit 
Beginn der Entwicklung des Rundfunks verbunden ist. 
Und Qualität wird auch in Zukunft, neben dem technischen 
Fortschritt, das besondere Merkmal der SABA Geräte sein. D | ; 
| SABA Gesamtprogramm. 


Dieser Prospekt stellt Ihnen das kom- 


| piette SABA HiFi-Programm vor. 
| Weitere interessante SABA Geräte — 
| | Farbfernseher, Schwarzweiß-Fern- 
| seher, Radios, Radio-Recorder, Cas- 


setten-Recorder, Radio-Uhren, 


| Р р-р | Р ш. Stereo-Anlagen — finden Sie im SABA 
Qualität aus Tradition x re 
| SC? Ke | ihn für Sie bereit. Oder schreiben Sie 
uns, wir senden Ihnen den Prospekt 
mit dem SABA Gesamtprogramm 
kostenlos zu. 


Was Sie über HiFi-Stereo 
wissen sollten. 


Was bedeutet eigentlich Stereofonie - die Basis 


„ HiFi’? 


High-Fidelity (HiFi) kommt aus dem 
Amerikanischen und bedeutet „Hohe 
Treue”, Gemeint ist damit die hohe 
Treue der Wiedergabe. 

Um aber in den Genuß einer klang- 
reinen Wiedergabe zu kommen, müs- 
sen alle Glieder in der langen Kette 
der Übertragung den hohen Ansprü- 
chen der HiFi-Technik genügen. Daher 
sind bei Plattenspielern, Tonband- 
geraten, Mikrofonen, Empfängern, Ver- 
stärkern und Lautsprechern Mindest- 
anforderungen in Technik und Qualität 
nach DIN unumgänglich. Die vom Her- 
steller nach DIN angegebenen Daten 
sagen Wesentliches über ein Gerät 
aus. 


Die HiFi-Norm 
„DIN 45500”, 


In Deutschland sind die Mindestänfor- 
derungen an НІРі-Сегаѓе durch die 
Norm DIN 45 500 festgelegt. Das heißt, 
дав nur Geräte mit dieser DIN-Bezeich- 
nung den Ansprüchen von HiFi 
genügen, also naturgetreue Wieder- 
gabe ermöglichen. 





Dieses Zeichen garantiert echte HiFi- 
Qualität. Nur Geräte, die der Norm 
DIN 45500 entsprechen, dürfen es 
tragen. 

SABA HIFi-Geräte tragen dieses 
Zeichen, 


für räumliche Tiefe. 


Steresfonie bezeichnet die Möglichkeit 
des räumlichen Hörens. Die Fähigkeit 
des Gehörs, zwischen links und rechts, 
vorn und hinten, oben und unten 
akustisch zu unterscheiden, ermöglicht 
es dem Menschen, raumliche Vorstel- 
lungen entstehen zu lassen. 

Das Hören schafft eine plastische 
Klangwelt, dieaber ein Lautsprecher 
allein nicht wiedergeben kann. Um den 
gleichen Klang wie bei einer Original- 
übertragung zu erreichen, benötigt 
man zur Aufnahme zwei getrennte 
Mikrofone. Die Aufnahmen werden auf 
zwei getrennten Kanälen übertragen 
(linker und rechter Kanal), verstärkt 
und über zwei getrennte Lautsprecher- 
boxen wiedergegeben. 





2 Lautsprecher 


Die Stereo-Technik breitet die ganze 
räumliche Klangfülle vor dem Zuhörer 
aus und vermittelt den Eindruck einer 
Originaldarbistung. Sie können Ihr 
Lieblingskonzert hören, wann immer 
Sie wollen — 

Stereofonie ist aber noch kein Wert- 
maßstab für Klangqualität. Erst HiFi 
macht den Musikgenuß vollkommen. 


SABA quadrosonic - 
die Klang-Dimension 
der Zukunft. 


SABA hat unter dem Namen „SABA 
quadrosonic" eine Schaltung ent- 
wickelt, die, ähnlich wie die Matrix- 
Verfahren, vier verschiedene Signale 


aus den zwei übertragenen Signalen 
erzeugt. Alle SABA HiFi-Steuergerate 
und HiFi-Plattenspieler-Kombinationen 
sind mit dieser Schaltung, dem SABA 
quadrosonic-Decsoder, ausgerüstet. 
So wird der Raumklang nachgebildet 
und eine wesentliche Verbesserung 
des Klangbildes erreicht. Bei SABA 
quadrosonic Kann für die Wiedergabe 
von Stereo- und Quadro-Schallplatten 
jeder Hi-Fi-Plattenspieler mit einem 
guten Magnetsysiem verwendet wer- 
деп. 


Der HiFi-Fortschritt: 

SABA ULTRA HiFi, 

SABA Ingenieure entwickelter die 

neue, überragende HiFi-Geräte- 

Generation: SABA ULTRA HiFi. Und 

SABA ULTRA HiFi bedeuet für Sie: 

O Die technischen Daten nach 
DIN 45 500 werden weit übertroffen, 
Darüber hinaus sind die tech- 
nischen Daten, die durch die 
DIN-Norm nicht erfaßt werden, aber 
doch wesentlich für die hohe Treue 
der Wiedergabe sind, Spitzenwerte. 

) Zuverlässige Qualität durch 

100 %oigen 24-Stunden-Betriebstest, 
Modulprüfungen, Langzeittests und 
lückenlose, programmierte End- 
Kontrolle 

O Außergewöhnliche Servicefreund- 
lichkeit durch Modulchassis und 
Diagnoseleiste. Das heißt für Sie: 
schneller und preiswerter Service. 

O Bestechende Ausstattung und 
perfekter Bedienungskomfort. 

Zusammengenommen bietet Ihnen 

SABA ULTRA HiFi ein unübertroffenes 

Freis/’Leistungsverhaältnis. 


Was Sie über HiFi-Stereo 
wissen sollten. 


HiFi-Modulchassis für 
preiswerten Service. 


Alle SABA ULTRA HiFi-Geräte sind 
vollmadulisiert. SABA Moduln sind in 
sich geschlossene Funktionsmoduln, 
die auf dem Chassis einzeln gesteckt 
sind. Selbst die Leitungen sind steck- 
bar. Mit wenigen Handgriffen kann der 
geübte Techniker die Funktionsmoduln 
auswechseln. Der Vorteil der SABA 
Modultechnik für Sie: Der Service wird 
einfacher, schneller und qualitativ 
besser, also preiswerter, 


Qualität durch 
harte Tests. 


Bei SABA werden auch die HiFi-Geräle 
hart getestet und kontrolliert. So wer- 
den alle HiFi-Geräte einem 24-Stun- 
den-Betriebstest mit vielen Aus- und 
Einschaltungen unterzogen. 





Einige Geräte-Typen werden sogar 

48 Stunden getestet. Das garantiert die 
zuverlässige Fertigungsqualität, für die 
SABA Geräte bekannt sind, 


Kombinationsmöglichkeiten der 








er, entor 
tes Design sind 
a an UXUS. 


SABAHIFi-Anlagen sind so gestaltet, 
daß unter Berücksichtigung der tech- 
nischen Funktionen, Ausstattung und 
Bedienungskomfort optimal sind. 

Ob Sie es einfach oder ganz komfor- 
tabel möchten, SABA HiFi-Geräte gibt 
es wunschgerecht für jeden Anspruch. 
Und natürlich immer in der bewährten 
Technik und Qualität. 


Mehr Information 
durch das SABA 
HiFi-Taschenbuch. 


Wenn Sie mehr über HiFi wissen wol- 
len, fordern Sie unser HiFi-Taschen- 
buch an. Wir schicken es Ihnen kosten- 
los zu. Die Bestellkarte befindet sich in 
der Mitte dieses Prospektes. 


SABA HiFi-Anlagen mit HiFi-Cassetten-Recorder, 
HiFi-Spulen-Tonbandgeräten 
und mit Zubehör: 
SABA HiFi- SABA HiFi- SABA HiFi- ` SABA Mikrofone ` 
Typ Gassellen-Recorder Tonbandgerät Kopfhörer H 30 
KRISS 836 Stereo | Tü 584/574/674 KI 5020 | 5021) SD22 | 5023 
SABA HiFi-Stugio 8070 Stereo е 8 I O _ 
SABA ULTRA HIFi-Studio 9080 : L 





SAB ВА HES Studio 9100 Stereo 
| SABA \ ULTRA HiFi. 9120 Stereo 
SABA HiFi- Studio B200 Quadro | 
| SABA HIEL, Studio-Kombination 3740 Stereo 
SABA HiFi-Studio-Kambination 8761 Stereo | 
SABA ULTRA HiFi-Studio 9800 Stereo 
SABA ULTRA Hifi-Genter 9763 Stereo | 
‚SABAHIF-Gassetlen-Hecorder 836 Stereo | 
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s SABA HiFi- Tonbandgeráte TG 564/574/674 | 
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Lautsprecher-Abschalter 


Die SABA HiFi-Steuergeräte und HiFi-Kombinationen 


auf einen Blick: 


Typ 


Beschreibung Seite... 


Steuergerät {Tuner/ Verstärker} 


Steuergerät'Plattenspieler-Kombination | 


steuargerät’Plattenspielen'Cassetten- 
Recorder- Kombination 





HIFi-Lautsprecherboxen Inkl. 


HiFi bert rit DIN 45 500 


Миза in Watt | 


Nennleistung In Wall 


Klirrfaktor in % bei: dt ae 
UKW-Emplindlichkeit | 
Wellenbereiche 

UKW-Berüh Fungssulöimitik 


Programmiasten für UKW 


UKW-Suchlauf 

| UKW-SH llabsti mmurgo 

| UKW-Abstim miuto atik 
Abslimmanzeige 


Quadrolöonie-Wiedergabe 


BABA quadrosonic 
stereo іп zwei Räumen 


Präsenzregelung 













Rumpel- und Rauschfilter 






Stereo-Kopfhöreranschluß 


Mikrolonanschluß 





SNL-Schaltung 





СО Ашотанк 


Au таспа Aussteuerung 


Zählwerk 


Bestückung: IC's 
EE 


Dioden/Gleichrichter 


Maße іп cm (BxHxT) 


Ausführung: Nußbaum naturhell mattien 
ñuBbaunirrban 
maltweiß | 
matischwarz 
metaliic-anthrazit 


nußbaumfarben’anthrazit 


anthrazit’silber-metallic 
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SABA HiFi-Lautsprecherboxen 


setzen die Leistung der HiFi- 
Geräte in ein optimales Klang- 


erlebnis um. 


Die Belastbarkeit der Boxen sollte 
mindestens der Leistung des Verstär- 
kers entsprechen. Wobei immer Nenn- 
belastbarkeit mit Nennleistung und 
Musikbelastbarkeit mit Musikleistung 
verglichen werden muß! 

Hohe Belastbarkeit, vernünftiges 

Volumen und die bessere Ausstattung 

der Lautsprechersysteme.bringen bei 

den БАВА HiFi-Lautsprecherboxen 
einen zusätzlichen Gewinn an Klang- 
reinheit und Wiedergabe-Qualität.: 
> SABA HiFi-Lautsprecher geben 
Töne und Klänge ohne Verzerrung 
und ohne unerwünschte Resonan- 
zen wieder. 

O Glieichmäßig und vollständig wird 
das Klangspektrum eines Musik- 
stückes übertragen, 

© Aichtcharakteristik, Wirkungsgrad 
und Belastbarkeit der einzelnen 
Lautsprechersysteme sind sinnvoll 
aufeinander und auf die Gehäuse- 
dimensionen abgestimmt. 

O Die Schalldruckkurve verläuft 


linear, die Boxen sind klangneutral. 


> Jede SABA Lautsprecherbox ver- 
einigt mehrere Lautsprecher- 
systeme in optimaler Kombination: 

ı Bei jeder SABA-Lautisprecherbox 

werden Amplituden- und Phasen- 
gang, Resonanz und Dichtheit 
geprüft. 

O Der Hörvergleich überzeugt von 
der überdurchschnittlichen Qualität 
der SABA Lautsprecherbaxen, 

O Durch das bestechende Design der 
SABA Lautsprecherboxen lassen 
sich die Boxen in die vielfaltigsten 
Wohnstile harmonisch.einfügen. 

© Dietechnisch gestaltele Schall- 

wand unterstreicht den hahen Ent- 

wicklungsstand der БАВА HiFi- 

Boxen. 


СгоПегег Stereo- 
Hörbereich durch 
patentierte Schaltung. 


Die patentierte Schaltung der SABA 
HiFi-Lautsprecherboxen (Deutsches 








Bundespatent 2 202 364) garantiert 
einevorzügliche Abstrahl-Charakte- 
ristik. Der Bereich guter Stereo-Hör- 
barkeit ist wesentlich größer als der 
von Boxen mit herkömmlicher Technik 


Die richtige Anordnung 
der Lautsprecher 


Das beste stereofone Hörerlebnis hat 
man, wenn die Entfernung zwischen 
den beiden Lautsprechern der Entier- 
nung von den Lautsprechern zum 
Härer entspricht. 











Das SABA HiFi-Boxenprogramm auf einen Blick: 





Typ 40 | ғ. 40 600 | ғооо) 12% 

| HiFi entspricht DIN 45500 к © о | O o © 

| Musikbelastbarkeit in Watt 40 | 4 | en во | 120 
Nennbelastbarkeit in Wati | 5 | æ | 40 40 nm | 
Übertragungsbereich nach DIN, | 50... | 36... |45... 30... Ia | Ж. | 





| HEEE 20 20 20 | Г: op З an | : ЁЗ 

Егедиепгаш!!айїипа 2-Weg | 3-Weg_| 3-Weg | 4-Weg 4-Wag | 4-Weg | 2-Weg | d-Weg | a-weg | 3-Weg | 

Lautsprecher, @ in em | | | =a | 
Tieftöner 145 | 145 | 145 


225 | ж 25 | 
| 











145 | 145 20 14.5 14,5 дав | 


Kalotten-Mittelh schtöner 


Kalotten-Hochtöner | | u | : 8, | Гав | 5 | 9,5 95 


oc u 
















Impedanz in Ohm 4 | 4 4 | 4 á | 
Elfaktives Volumen in Liter | ss | 45 Gë 23 ] ss | w | 265 | 
Palentierte SABA Schaltung о о | =a 


532к52х10128х49х2532х57х26/35х58х11 





| Maße іп ст (BxHxT) са. 18х27х1@24х44х22 |28х40х9 
Gewicht іп kg са, | f ; | d 


Ausführung: 
NuBbau тата! maltiert 
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" Metall-Frontgitter 


Welche HiFi-Lautsprecherboxen zu welchem SABA Gerät: 
(Тур a a [ню] so | FLs0 | a 1200 
vu 


HiFi-Studio 8070 Stereo 

| HiFi-Studio 9080 Stereo x 
| HiFi-Studio 9100 Stereo „т у т ж» ае | o т S: ET TE 
ULTRA HiFi 9120 | T [| EEE | Г DEZ EHE е] 
HIFI-Studio 8200 Quadro ee ROE Û Le | 
HiFi-Kombination 8740 х ж sa e | © |o o | o j e ` 
HiFi-Kombination 8761 IT: | | @ | 2 | © = | D | `w. 
CR le ل‎ ee RE 





HiFi-Lautsprecherböxen sind im Lieferumfang enthalten,‏ 2 سڪ 


ULTRA HiFi-Studio 9800 


ULTRA HiFi-Center 9763 x [= [* © [е [© O 
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SABA HiFi-Studio 8070 Stereo 





komplette HiFi-Stereo-Anlage mit oder SABA quadrasontie mit O Hochwertiger HiFi-Stereo-Decöder 
zwei HiFi-Boxen, zu einem außer- 4 Boxen in einem Raum geschaltet mit integrierter Schaltung. 
gewöhnlich günstigen Preis. werden. D Moderne Schaltungstechnik: 
Bevor Sie irgendein” Steuergerät J UKW-Empfindlichkeit 1.6 V. Eingangsschaltung für UKW mit 
kaufen, hören Sie sich diese SABA СУ 5+1 Stationstasten für UKW- Feldeffekt-Transistör., 
HiFi-Anlage ап, Frogrammschnellwahl. С) 4 Wellenbereiche: UKW 
©з 2x35 Watt Musikleistung bzw. O Flachbahnregler für Lautstärke. (87,5... 104 MHz), MW, KW 
2x AAB Watt Nennleistung. Tiefen, Höhen und Balance. (49... 16-m-Band), L W. 
Klirrfaktor kleiner als 0,3% bei 2 Schaltbare UKW-Abstimm- > Festeingebautes Rumpelfiter. 
Nennleistung. Dreimal besser, als automatik. O Stereo-Kopfhöreranschluß an der 
es die DIN-Norm vorschreibt 7 Abstimmanzeige durch beleuch- Gehäusefront, Lautsprecher 
7 Alle Daten und Meßangaben sind tetes Zeigerinstrument. abschaltbar. 
besser, als in DIN 45 500 gefordert Automatische Mono’Stereo- (> Wereinfachter Service durch Modul- 
С) Kurzschlußgesicherte Lautspre- Umschaltung mit Leuchtanzeige. chassis und integrierte Schaltun- 
cherausgänge., J Stereo-Balanceregler. gen. 
С) Die HiFi-Anlage kann aufStereoin © Phonc-Eingänge für Magnet- und ©) Hochwirksame Ferritäntenne für 
einem Raum, auf Stereo in zwei Kristall-Systeme. Eingebauter MW, Wurfantenne für UKW, 
getrennten Räumen (alternativ) Phono-Vorverstärker. 





Linear-Taste zum Umschalten von 
„gehörrichtiger" Lautstärkerege- 
lung auf „lineare“: 

› Hohe Zuverlässigkeit durch 
24-Stunden-Betriebstest. 
Sicherheits-Garantie. durch 
YDE-Prüfzeichen. 
Lautsprecherboxen mit 2-Weq- 
System. 1 Tieftöner 14,5 cm © 
und 1 Kalotten-Mittelhochtöner 
9.5 cm (5. 


pap ue - 


К УА, BI 


Ausführung, Maße, 
Zubehör 


Ausführung: nußbaumfarben (Abb. 1). 


mattweiß (Abb, 2) oder mattschwarz 
(Abb.3). 

Maße: Steuergerät 

ca. 59x12x25 cm{BxHx T}. 
Maße: Boxen 

ca. 20 x30 x 14 cm (BxHxT). 
Zubehör (im Preis inbegriffen}: 

2 HiFi-Lautsprecherboxen mit je 

4 Meter Verbindungskabel, 
Gegen Aufpreis: 

SABA HIFi-Stereo-Köopfhörer H 30. 


Zusätzliche 
Lautsprecherboxen. 


Als Ergänzungsboxen für Vierkanaäl- 
Wiedergabe besonders geeignet: 
SABA НІРі-Котракірох Ох 30. 
Technische Daten und Ausführungen 
siehe Selle 7, 








Ausstattung, 


Bestückung: 

Integrierte Schaltungen: 1, 
Transistoren:34, davon 2 РЕТ, 
Dioden/’Gleichrichter: 20. 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Kreise: 8 AM, 12 FM. 
Schwundregelung: AM auf 2 Stufen. 
Endstufen: 2 eisenlose Gegentakt-End- 
stufen mit je 35 Watt Musikleistung 
bzw. 2x 18 Watt Nennleistung. 
Automatiken: UKW-Abstimmung. 
Mongo/Stereo-Umschaltung. 

Tasten! Ein/Aus. 6 Bereichstasten für 
U, K, M, L, Phono, Вапа. 

Mono. Linear. 2 Lautsprechertasten für 
Stereo und Vierkanal-Wiedergabe. 

5 UKW-Stationstasten. URW-Abstimm- 
automatik, 

Flachbahnregler: Lautstärke, Tiefen, 
Höhen, Balance. 

Drehknöpfe: Senderwahl. 

Filter: Festes Китре ег. 


Leichtgängige Flachbahn- 
regier zur 
Toneirtistellung 


Anzeigeinstrumente: Abstimmung. 
Eingänge: Phono magn., Phono krist, 
Bandwiedergabe. 

Ausgänge: 2х2 Lautsprecher 
4...16 Ohm. Stereo-Kopfhörer 

4... 2000 Ohm. Band 1 mV/kOhm 
Belastungswiderstand. 


Netzanschluß: 220 Volt =, 50... 60 Hz. 


Leistungsaufnahme: max. 140 Watt. 


Geirennie: 


Flutlichiskalen 
für FM und AM 


ЧЕ Ее. ао "e kaal 
[n e mam #шык 


SABA HiFi-Studio 8070 Stereo 





Fhysiologische Lautstärkeregelung 


Leuchtanzeigen Beleuchtete 
für FM, Stereo Abstimm- 
und AM anzeige 
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Stereo-Kopihörer- Netztäste Linear- Schaltbare Sendar- 
anschluß taste UKW-Abslimm- wahl 
automatik 
Umschaltung 6. Bereichstasten 5 Statlonstasten 
auf Mono für Ú. KML für UKW- 
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Zwei Lautsprechartastan 

für „Stereo Raum 1”, „Stereo Raum 2", 
„SABA quadrosonic" und „Laut- 
sprecher aus" 


Phono, Band Programmschnellwahl 


Technik Empfangsteil. 


Wellenbereiche: 

UKW 87,5... 104 MHz, 

KW 58... 18,9 MHz, 

MW 510...1630 kHz, 

LW 145... 360 kHz. 

Kreise! 

AM 8, 

FM 12. 

Zwischenfrequenz: 

FM 10,7 MHz, 

AM 460 KHZ. 

Antenneneingang: 240 Ohm. 
Empfindlichkeit: UKW 1,6 uV für 26 dB, 
Rauschabstand bei 22 5 kHz Hub: 
FM-Begrenzung: 5,5 uV bei —3 dB. 
Bandbreite: 

FM-ZF 120 kHz (ohne Begrenzung). 
AM-ZF 4,5 KHZ. 

Spiegelselektion: FM 46 dB. 
AM-Unterdrückung: 

50 dB bei 1 mV Eingangsspannung. 
Gleichwellenunterdrückung: 

2 dB bei 100 uV Eingangsspannung. 
Klirrfaktor: Fi-Mono = 0.5 Yọ, 


FM-Stereo 50,5% (1 kHz, 40 kHz Hub). 


Fremdspannungsabstand: 

FM-Mono 70 dB, FM-Stereo 66 dB. 
Geräuschspannungsabstand: 
FM-Mono 75 dB, FM-Stereo 66 dB. 
Pilotton-Unterdrückung: 44 dB. 
Hilfsträger-Unterdrückung: 44 dB. 
Übersprechdämpfung: 40 dB (1 kHz). 


störstrahlungssicherheit: 

Nach allen europäischen Normen und 
IEC-Empfehlungen störstrahlungs- 
sicher, 


Balanceumfang је Kanal: 50 dB. 
Fremdspannungsabstand: 

Phono magn. 60 dB bei Nennleistung, 
55 dB bei 2x50 mW {Eingang mit 2,2 k 
abgeschlossen). 

Band 80 dB bei Nennleistung, 56 dB bei 
2x50 mW (Eingang mit 100 k 
abgeschlossen). 


Technik Verstärkerteil. 


Ausgangsleistung an 4 Ohm: 

2x35 Watt Musikleistung, 

2x 18 Watt Nennleistung. 

Klirrfaktor: 50,3 % bei Nennleistung. 
intermodulation: S1%s 

(250/8000 Hz, 4:1) bei Nennleistung. 


Übertragungsbereich: Übersprechdämpfung: 50 dB (1 kHz), 
30 Hz...20 KHz + 1,5 dB. 50 dB (100 Hz), 38 dB (10 KHz) über 
Leistungsbandbreite:35Hz...30 kHz. Eingang Phono. 
Eingangsempfindlichkeit Ausgänge: 

(für Nennleistung): 2x2 Stereo-Lautsprecher 4... 16 Ohm. 
Phono magn. 2,3 mV/47 kOhm, Stereo-Kopfhörer 4... 2000 Ohm. 


Band 1mVv/kOhm Belastungswider- 
stand. 
Dämpfungsfaktor: 20 für 4 Ohm. 


Phono Kristall 50 mV/68 kOhm, 
Bandwiedergabe 160 mV/150 КОһт. 
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Beeinflussung des Frequenzgangs 
durch Tiefen- und Höhenregler sowie 
durch fest eingebautes Rumpelfilter 


Klangregelumfang: 

Tiefen +11 dB/—-14 dB (60 Hz), 

Höhen + 15 dB/ — 19 dB (15 kHz). 

Filter: Rumpellilter fest eingebaut, 

25 Hz, Steilheit 12 dB/Oktave. 
Рһопо-Епїгеггипа: 

Nach DIN 45547 ПЕС) (3180, 318, 75 us). 
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Entzerrung des Frequenzgangs 
bei Phono-Magnet 





SABAULTRA HiFi 9080 Stereo 


Kampleits HiFi-Stereo-Anlage ein- 
schließlich zwei genau abgestimmter 
HiFi-Laufsprecherboxen zu einem 
außergewöhnlich günstigen Preis. 
Dia Hiri-Anlage, bai der alles stimmt; 


Dre Leistung. Die Technik. Die Qualität. 


Der Preis. 

O Alle Daten und Meßangaben sind 
besser, als in DIN 45500 gefordert. 

= 2 x 40 Walt Musikleistung bzw. 

2x 20 Walt Nennleistung an 4 Ohm 

Klirrfaktor kleiner als 0.4 û bei 

Nennleistung. Nach DIN ist nur 1 Yo 

gefordert, 

UKW-Empfindlichkeit 1,6 uW. 

5+1 Stalionstasten für UKW- 

Frogrammschnellwahl. 
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Moderne schallungstechnik: 
Eingangsschaltung für UKW mit 
Feidelfekt-Transistor. 
Phana-Eingänge für Magnet- und 
Kristall-Systeme, eingebauter 
Phono-Worwerstärker, 

Die HiFi-Anlage kann auf Stereo in 
einem Raum, auf Stereo in zwei 
getrennten Räumen (alternativ) 
oder SABA quadrosonic mit4 Boxen 
ineinem Raum geschaltet werden. 
Vereinfachter Service durch Modul- 
Chassis und integrierte 
Schaltungen, 

Hohe Zuverlässigkeit durch 

SABA 24-Slunden-Betriebstest, 
Hachwertiger HIFi-Stereo-Decoder 


mit integrierter Schallung. 
Automatische Mono/’Stereo- 
Umschaltung mit Leuchtanzeige. 
Stereo-Balanceregler. 
Beleuchtete Abstimmanzeige. 
Schaltbare UKW-Abstimm- 
automatik. 
4 Wellenbereiche: UKW IB7 5... 
104 MHz), KW (49... 16-т-Вапа), 
MW. LW. 
Hochwirksame Ferritantenne fur 
MW. Wurtantenne für UKW, 
Fest eingebautes Rumpelfilter. 
Linearlaste zum Umschalten von 
„gehörrichtiger" Lautstärkerege- 
lung auf „lineare". 

O Stereo-Kopfhärer-Anschluß an der 
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Gehäusefront, Lautsprecher 

abschaltbar. 

Kurzschlußgesicherte Lautsprecher- 
ausgange, 

Sıcherheits-Garantie durch 

VDE-Früfzeichen. 


O Lautsprecherboxen mit 2-Weg- 


System (Abb. 21. 1 Tieftöner 
20 cm und Kalottenmittelhäach- 
tonar% 5 cm Û 








Ausführung, Mañe, 
Zubehör. 


Ausführung: nußbaumfarben (Abb. 2), 


mattweiß oder metallic-anthrazit 
(Abb. 1). 

Maße: 

Steuergerät ca, 59x 12х25 cm 
(Bx Hx T). 


Boxen са. 23x38x 17 cm (BxHxT). 


Zubehör (im Preis inbegriffen]: 


g Lautsprecherboxen mit je 4 m langem 


Verbindungskabel. 
Gegen Aufpreis: 
SABA HIFi-Stereo-Kopfhörer H 30. 


Zusätzliche 
Lautsprecherboxen. 


Als Ergänzungsboxen für Vierkanal- 


Wiedergabe besonders geeignet: 
SABA HiFi-Kompakitbox QX 30. 


Technische Daten und Ausführungen 


siehe Seile 7. 
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SABA ULTRA HiFi 9080 Stereo 


Ausstattung. 


Bestückung: 

Integrierte Schaltungen: 2, 
Transistoren: 34. davon 2 FET, 
Dioden/Gleichrichter: 15. 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Kreise: 12 FM, 8 AM. 
schwundregelung: AM auf 2 Stufen. 
Endstufen: 2 eisenlose Gegentakt- 
Endstufen mit je 40 Watt Musikleistung 
bzw. 20 Walt Nennleistung. 
Automatiken: UKW-Abstimmung. 
Mong/'Stereo-Umschaltung. 

Tasten! Ein/Aus. 6 Bereichstasten für 
U, K, M, L, Phono, Band. 

Mono, Linear. 2 Lautsprechertasten für 
Stereo, Doppel-Steres und Vierkanal- 
Wiedergabe. 

5 UKW-Stationstasten. 
UKW-Abstimmautomatik. 
Fiachbahnregler: 

Lautstärke, Tiefen, Höhen, Balance. 
Drehknöpfe: Senderwahl. 

Filter: Festes Rumpelfilter. 


Leichtgängige 
Flachbahnregler 
zur Toneinstellung 





Stereo-Kopfhärer- 


Netztaste 
anschluß | 


Anzeigeinstrumente! Abstimmung. 
Eingänge: Phono magn., 

Phono kristall, Bandwiedergabe. 
Ausgänge: 

2x2 Stereo-Lautsprecher 4...16 Ohm. 
Stereo-Kopfhörer 4... 2000 Ohm. 
Band 1 mW’kOhm Belastungswider- 
stand. 

Netzanschluß: 220 Volt ~, 50...60 Hz. 
Leistungsaufnahme: max. 120 Walt, 


Getrännte 
Fiutlichtskalen 
tür FM und AM 


Linear Umschaltung ` 6 Bereichstasten 
taste auf Mono für U, K, M. L, 
Phono, Band 


Zwei Lautsprechertasten 
für „Stereo Raum 1", 
„Stereo Raum 2", 

SABA quadrosonic” und 
„Lautsprecher aus“ 
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Leuchtanzeigen 
tür EM Stereo, 
AM 


Beleuchtete 
Abstimmanzeige 
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Schaltbare Sender- 
UKW-Abstimm- wahl 
automatik 


5 Stationstasten 
für UKW 
Programm- 
schnellwahi 


Technik Empfangsteil. 
Weillenbereiche: 

UKW 87,5... 104 MHz, 

KW 5,8... 18,9 MHz, 

MW 510... 1630 KHz, 

LW 145... 360 KHZ. 

Kreise: 

АМ 8, 

РМ 12, 

Zwischenfrequenz: 

FM 10,7 MHz, 

AM 460 KHZ. 

Antenneneingang: 240 Ohm. 
Empfindlichkeit: UKW 1,8 uV für 30 dB 
Rauschabstand bei 22,5 kHz Hub. 
FM-Begrenzung: 5,5 рУ bei —3 ав. 
Bandbreite: 

FM-ZF 120 kHz (ohne Begrenzung), 
AM-ZF 4,5 kHz. 

Spiegelselektion: FM 46 dB. 
AM-Unterdrückung: 

50 dB bei 1 mY Eingangsspannung. 
Glieichwellenunterdrückung: 

2 dB bei 100 uV Eingangsspannung. 
Klirrfaktor: ЕМ-Мопо 50,5%, 


FM-Stereo 50,5 % (1 KHz, 40 kHz Hub), 


Fremdspannungsabstand: 

FM-Mono 70 dB, FM-Stereo 66 dB. 
Geräuschspannungsabstand:! 
FM-Mono 75 dB, FM-Stereo 66 dB. 
Pilotton-Unterdrückung: 44 dB. 
Hilfsträger-Unterdrückung: 44 dB. 
Übersprechdämpfung: 40 dB (1 kHz): 


Störstrahlungssicherheit: 

Nach allen europäischen Normen und 
IEG-Empfehlungen störsträahlungs- 
sicher, 


Technik Verstärkerteil. 


Ausgangsleistung an 4 Ohm: 

2x40 Watt Musikleistung, 

2x20 Watt Nennleistung. 

Klirrfaktor: 50,4% bei Nennleistung, 
Intermadulation: = 1% 

(250/8000 Hz, 4:1) bei Nennleistung, 
Übertragungsbereich: 

30 Hz... 20 kHz 1,5 dB. 
Leistungsbandbreite: 30 HZ.. 
Eingangsempfindlichkeit 

(für Nennleistung): 

Phono magn. 2,3 mW/47 kOhm, 
Phono Kristall 50 т\//68 kOhm, 
Bandwiedergabe 160 т\//150 köhm. 


-30 kHz. 
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Beeinflussung des Frequenzgangs ` 
durch Tiefen- und Höhenregler sowie 
durch fest eingebautes Rumpelfilter 


Klangregelumfang: 

Tiefen + 11 dB’ — 14 dB (60 Hz), 

Höhen +15 dB/— 19 dB (15 KHz}. 

Filter: Rumpeltilter fest eingebaut, 

25 Hz, Steilheit 12 dB/Oktavë. 
Phono-Entzerrung: 

Nach DIN 45 547 (ІЕС) (3180, 318, 75 us). 
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Entzerrung des Frequenzgangs 
bei Phono-Magnet 


Balanceumfang je Kanal: 50 dB. 
Fremdspannungsabstand: 

Phono magn. 60 dB bei Nennleistung, 
55 dB bei 2x 50 mW (Eingang mit 2,2 K 
abgeschlossen). 

Band 80 dB bei Nennleistung, 56 dB 
bei 2x 50 mW (Eingang mit 100 k 
abgeschlossen). 
Übersprechdämpfung: 50 dB (1 kHz), 
50 dB (100 Hz), 38 dB (10 kHz) über 
Eingang Phono. 

Ausgänge: 

2х2 Stereo-Lautsprecher 4... 16 Ohm. 
Stereo-Kopfhörer 4... 2000 Ohm. 
Вапа 1 mV/kOhm Belastunaswider- 
stand. 

Dämpfungsfaktor: 20 für 4 Ohm. 


SABA HiFi-Studio 9100 Stereo 


HIiFI-Steuergerät mit überzeugender 
Leistung in Technik und Ausstattung. 
Kurz gesagt: HiFi-Perlektion in 
eleganten Design. 

Die Klasse, die SABA bekannt gemacht 


nal 


y 2x50 Watt Musikleistung bzw. 
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2x 30 Watt Nennleistung ап 4.Ohm. 
Klirrfaktor kleiner als 0,1 % bei 
Nennleistung. Zehnmal besser ais 
die DIN-Norm fordert, 

Die Qualitätsdaten der HiFi-Norm 
DIN 45500 werden in allen Punkten 
weit übertroffen. 


; UKW-Empfindlichkeit 1,1 uV. 


4\Wellenbereiche: UKW (87.9... 
104 MHz), MW, KW, Lu. 
Kurzschlußfeste Lautsprecher- 


ausgänge mit elektronischer 
Sicherung und Schutzschaltung 
gegen Lautsprecherüberlastung. 


> Vierkanal-Wiedergabe SABA 


quadrosonic mit dreistufigern 
Pegelschalter. 


) Bimpulsgesteuerte Berührungs- 


tasten für UKW-Programmschnell- 
wahl mit Leuchtdiodenanzeige. 


і Bei Umschaltung auf andere 


Bereiche (M, K, L. TB. TA) bleibt der 
gewählte Festsender U... U7 erhal- 
ten und wird durch LED angezeigt. 
Bei Berühren des Senderwahl- 
Drehknopfes wird automatisch von 
jeder Schnellwahl-Taste auf den 
Handabstimmbereich UKW um- 
geschaltet, 
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SABA HiFi Studio 


^^ D 


› Rauscharme und übersteuerungs- 


feste Eingangsschaltung für alle 
Wellenbereiche mit Feldeffekt- 
Transistoren. 


> Schaltbare UKW-Stillabstimmung 


und UKW-Abstimmautomatik. 


ı Hochwertiger HiFi-Siereo- 


Automatik-Decoder mit integrierter 
Schaltung und großer Stereo- 
Leuchtanzeige. 


' Besonders stäörungsfreier Stereo- 


Empfang durch Tiefpaßfilter und 
Sperre gegen Nachbarkanal- 
störungen. 


 Phono-Eingänge für Magnet- und 


Kristall-Systeme miteingebautem 
Fhond-Worverstärker. 


stimmung 


9100 
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Gleichbleibend guter Klangeindruck 
durch gehàƏrrichtige Lautstarke- 
regelung. Umschaltbar auf lineare 
Einstellung. 


' Hohe Betriebssicherheit durch 


SABA 24-Stunden-Betriebstest. 


' Besonders klares Klangbild — vor 


allem bei Sprache oder Gesang — 
durch regelbares Präsenzfilter. 
Stereo-Kopfhöreranschluß an der 
Gehäusefront, Lautsprecher 
abschaltbar. 


O Belsuchtete Abstimmanzeige und 


LIKW-Frequenzanzeige 

(88... 104 MHz). 

Festes Rumpelfilter bei Phono und 
UKW (25 Hz). Außerdem schaltbares 
Rumpel- und Rauschtfilter 

(60 Hz, B kHz). 

Technisch gleich mit dem von der 
Stiftung Warentest am besten 
bewerteten HiFi-Gerät SABA HiFi- 
Studio 8100 Stereo (Bewertung: 
2x sehr gut, 2x gul). 
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Alles in allem eine Spitzen-Anlage 
im Verhältnis Preis/’HiFi-Leistung. 
Vereinfachter Service durch steck- 
bar verbundene Baugruppen und 
integrierte Schaltung. 
Sicherheits-Garantie durch 
VDE-Prüfzeichen, 
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Ausführung, Maße, 
Zubehör 


Ausführung: 

Nußbaum naturhell mattiert, танцуе! 
oder metallic-anthrazit. 

Die Front aller Ausführungen ist їп 
mattschwarz gehalten. 
Maße:ca.65x14x30cm(ExHxT). 
Zubehör (gegen Aufpreis): 

SABA HiFi-Stereo-Kopfhörer H 30. 


Passende 
Lautsprecherboxen. 


SABA HiFi-Regalbox 50 oder 60, 
SABA HiFi-Flachbox FL 50. 

SABA ULTRA HIFi-Lautsprecherbox 
600 oder FL 600. 

SABA HiFi-Kompaktbox Ох 30 als 
Quadro-Ergänzungsbox. 

Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite 7. 
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SABA HiFi-Studio 9100 Stereo 


Ausstattung. 


Bestückung: 

Integrierte Schaltungen: 1, 
Transistoren: 97, davon 5 FET, 
Dioden/’Gleichrichter: 50. 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Kreise! FM 17, AM9. 
Schwundregelung: AM auf 2 Stufen. 
Endstufen: 2 eisenlose Gegentakt- 
Endstufen mit je 50 Watt Musikleistung 
bzw. 30 Watt Nennleistung. 
Automatiken: UKW-Abstimmung. 
Mono/’Stereo-Umschaltung bei FM- 
Empfang. 

Tasten: Ein/Aus. 6 Bereichstasten für 
U, K, M, L, Phono, Band. Stillabstim- 
mung. UKW-Abstimmautomatik. 
Monitor. Linear. Rumpelfilter. Rausch- 
filter. Mono. 2 Lautsprechertasten für 
Stereo- und Vierkanal-Wiedergabe. 
7 Berührungstasten für UKW-Pro- 
grammwahl. Umschaltung auf Haupt- 
abstimmbereich. 


T Berührungstasten 
tür UKW- 
Frogrammschnell- 


Flachbahnregler: Lautstärke, Höhen, 
Tiefen, Balance, Präsenz. 
Drehknöpfe: Senderwahl. 
Schiebeschalter für Pegelregelung. 
Filter: Rumpeln. Rauschen. 

Präsenz regelbar. 
Anzeigeinstrumente: 

UKW-Frequenz. Abstimmung. 
Eingänge: Stereo-Plattenspieler 
(magn. und kristall). Stereo-Tonband- 
gerät oder Cassetien-Recorder, 
Monitor. 

Ausgänge: 2х2 Stereo-Laufsprecher. 
Stereo-Kopfhörer. 

Netzanschluß: 220 Volt =, 50... 60 Hz. 
Leistungsaufnahme: 

min. 22 VA, max. 200 VA. 


Belauchtete Fraquenzskala 
für alle Bereiche 


wahl Balsuchtete 
Abstiimmanzeige 


Umschaltung 
auf Hauptab- 
stimmbereich 


Leichtgängige Flachbahn- 
regler zur Toneinstellung 


Bei Berührung des 
Senderwahlknopfies 
wird automatisch 

аш деп. | 
FHauplabstimmbereich 
umgeschaltet 





Stereo- ` ê Bereichstasten 
Leuchtanzelga or U, KML 
| Phono, Band Quadro- 
Pegel- 
Schallbare Schalter 
UKW- | Monitorlaste 
Abstimmautomatik zur Tonband- 
UKW- | | Hinterband- Schaltbare 
Frequenzanzeige kontrolle Rumpel- und 
ы UKW- Rauschlilter 
Stillabstimmung 
Umschaltung 
auf Mono 
Lineartaste 
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Netztaste 


Lautsprecher- 
taste für 
БАВА quadro- 
sonic 


Lautsprecher aus. 


Stereo-Kopfhöärer- 
anschluß 


Technik Empfangsteil. 


Wellenbereiche: 


UKWB75... 104 MHZ, 
KW 59... 18,9 MHZ, 
MW 510... 1630 KHz, 
LW 140... 360 kHz. 
Kreise: 

AM8-+1, 

ЕМ 15+2. 
Zwischentrequenz: 

FM 10,7 MHz, 

АМ 460 KHZ. 


Antenneneingang: 240 Ohm. 
Empfindlichkeit: UKW 1,1 рМ für 26 dB 
Rauschabstand (22,5 kHz Hub). 
FM-Begrenzung: 3 uV bei —3 dB. 
Bandbreite: 

FM-ZF 60 kHz (ohne Begrenzung), 
AM-ZF 4,4 kHz. 

Spiegelselektion: FM 60 dB. 
AM-Unterdrückung: 

60 dB bei 1 mV Eingangsspannung. 
Gleichwellenunterdrückung: 

1,2. dB bei 100 uV Eingangsspannung. 
Klirrfaktor: FM-Mono = 0,5 %%, 


FM-Stereo 50,5% (kHz, 40kHz Hub). 


Fremdspannungsabstand: 

ЕМ-Мопо 70 dB, FM-Stereo 67 dB. 
Geräuschspannungsabstand: 
ЕМ-Мопо 70 dB, FM-Stereo 68 dB. 
Pilotton-Unterdrückung: 60 dB. 
Hilfsträger-Unterdrückung: 50 dB. 
Übersprechdämpfung: 38 dB (1 kHz). 


Störstrahlungssicherheit: 

Nach allen europäischen Normen und 
IEC-Empfehlungen stäörstrahlungs- 
sicher. 


Technik Verstärkerteil. 


Ausgangsleistung an 4 Ohm; 

2 x 50 Watt Musikleistung, 

2 x 30 Watt Nennleistung. 

Klirrfaktor: = 0,1% bei Nennleistung. 





En Deu 


B 
Klirrfaktor in Abhaángigkeit von 
der Ausgangsleistung 


intermodulation: = 0,3% 
(250/8000 Hz, 4:1) bei Nennleistung. 


Übertragungsbereich: 
20 Hz...20 kHz+14B, 
10Hz...30 kHz +2 dB. 


Leistungsbandbreite: 10 Hz.. . 40 KHz. 
Eingangsempfindlichkeit (für Nenn- 
leistung): 

Phono magn, 2 т\//47 kOhm, 

Phono Kristall 45 mV/100 kOhm, 

Band 1 200 mV/100 kOhm, 

Monitor (Band 2) 200 mV/100 КОћт. 
Klangregelumfang: 


Tiefen + 16 dB (40 Hz), 


Höhen + 16 dB (15 kHz], 


Ргаѕеп2 0... +10 dB (3 kHz). 
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Beeinflussung des Frequenzgangs 
durch Tiefen-, Höhen- und Präsenz- 
regler sowie durch Rumpel- und 


Rauschfilter 


Filter: 

Rumpelfilter 63 Hz, Steilheit 12 dB/ 
Oktave, 

Rauschfilter 8 kHz, Steilheit 12 dB/ 
ОКїаме. 

Phono-Entzerrung: Nach DIN 45547 
(IEC) (3180, 318, 75 us). 
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Entzerrung des Frequenzgangs 
bei Phono-Magnet 


Balanceumfang je Kanal: 
+8,5... —60 dB. 
Fremdspannungsabstand: 
Phono maq. 65 dB bei Nennleistung, 
55 dB bei 2 x 50 mW (Eingang mit 1 K 
abgeschlossen). 
Band 82 dB bei Nennleistung, 55 dB bei 
2x50 mW (Eingang mit 47 k 250 pF 
abgeschlossen). 
Übersprechdämpfung: 
60 dB (1 kHz), 40 dB (250 Hz .. 
Phono-maan.-Eingang, 
Lautstärke 0... — 40 dB. 
Ausgänge: 
2 Stereo-Lautsprecher 4.. 
(abschaltbar). 
2 quadrosonic-Lautsprecher 

‚16 Ohm (zuschaltbar). 
Stereo-Kopfhörer 4. . . 2000 Ohm, 
Band 0,8 mV/kOhm Belastungswider- 
stand. 
Dämpfungsfaktar: 25 für 4 Ohm, 


‚10 kHz), 


.16 Ohm 





SABA ULTRA HIFI. 

Der Мате für Spitzenqualität und 

hervorragende HIFi-Leistung, 

HiFi-Steuergerät mit perfekter 

Technik, höchsten Bedienungskomfort 

und wertvollen Design. 

‘22x60 Watt Musikleistung bzw. 

2 x32 Watt Nennleistung an 4 Ohm. 

Klirrfaktor kleiner als 0,1 % bei 

Nennleistung. Zehnmal besser, als 

die DIN-Norm fordert, 

Сз Die Qualitätsdaten der HiFi-Norm 
DIN 45 500 werden in allen Punkten 
weit übertroffen, Darüber hinaus 
sind alle Werte, die von der HiFi- 
Norm nicht erfaßt werden, Spitzen- 
werte, 
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Leztargecke Balmea 
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O 4 Wellenbereiche: UKW (875... 
104 MHz), MW, KW, LW. 

| UKW-Empfindlichkeit 1,1 pY. 
Ein hervorragender Wert, 

С) Die HiFi-Anlage kann auf Stereo 
in einem Raum, auf Stereo in zwei 
getrennten Räumen (alternativ) 
oder SABA quadrosanic mit 
4 Boxen in einem Raum geschaltet 
werden. 

O Hohe Zuverlässigkeit durch SABA 
48-Stunden-Betriebstest. 

O UKW-Programmschnellwahl mit Ф 
7 impulsgesteuerten Berührungs- 
tasten. Anzeige des gewählten Pro- 
gramms durch Leuchtdiode, 

O Automatische Umschaltung bei Be- 
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SABA ULTRA HiFi 9120 Stereo 


rührung des Abstimmknopfes von 
jeder Schnellwahltaste auf den 
Hauptabstimmbereich. 

Bei Umschaltung auf andere Be- 
reiche (M, K L, Phono, Band) bleibt 
der gewählte Festsender erhalten 
und wird angezeigt. 

Hochwertiger HiFi-Stereo-Decoder 
mitintegrierter Schaltung. 


ı Rauscharme und übersteuerungs- 


feste Eingangsschaltung für FM und 
AM mit Feldeffekt-Transistören. 
Kurzschlußfeste Lautsprecheraus- 
gänge mit elektronischer Sicherung. 


O Steres-Kopfhäreranschluß ап der 


Gehäusefront (DIN-Buchse], 
Lautsprecher abschalitbar. 


=. Ёга 
Gei 
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Су Abschaltbare UKW-Abstimm- 
automatik (АРС). 

С) 2 Leuchtdioden für Exact Tuning 
zur maximalen UKW-Senderein- 
stellung. 

Су „Senderlotse" (U-Pilot) mit Leucht- 
diodenanzeige zur exakten UKW- 
Sender-Übernahme vom Haupt- 
abstimmbereich in den ffach- 
Speicher. 

Су Stereo-Fern-Taste für rauschfreie 
Stereo-Wiedergabe auch von weit 
entfernten Sendern. 

| Manitor-Taste. 

| Linear-Taste schaltet die Lautstär- 
keregelung von „gehöärrichtig" auf 
„linear um. 

) Präsenz-Taste zur Anhebung der 


CH 


mittleren Frequenzen, damit beson- 


ders deutliche Wiedergabe von 
Sprache oder Soloinstrumenten. 


geringer Lautstärke. 
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Су Leise-Taste zur Feinregulierung bei 


KEE 
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Су Instrument für feldstärkeabhängige 
Abstimmanzeige. 

Су Festes Rumpelfilter bei Phono und 
FM (25 Hz). 

С) Schaltbares Rumpel- und Rausch- 
filter (60 Hz, 8 kHz). 

© Modulchassis. Moduln sind von 

beiden Seiten der Grundplatte für 

den Service steckbar. 

Funktiorisgerechte Beleuchtung der 

beiden Skalen je nach Betriebsart. 

Bereichsanzeige durch Leucht- 

dioden. 
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SABA 
ULTRA HiFi 
9120 
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Ausführung, Maße, 
Zubehör. 


Ausführung: Nußbaum naturhell mat- 
tiert, mattweiß oder metallic-anthrazit, 
Maße:ca.60x13x30cm (BxHxT). 
Zubehör (yegen Aufpreis)! 

SABA HiIFi-Kopfhörer H 30. 


Passende 
Lautsprecherboxen. 


SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherbox 
600, SABA ULTRA HiFi-Lautsprecher- 
box FL 600 oder SABA ULTRA HiFi- 
Lautsprecherbox 1200. 

Als Quadro-Ergänzungsbox besonders 
geeignet: 

SABA HIFi-Lautsprecherbox 50 oder 
FL 50. 

Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite f. 








| 
| 
| 
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Ausstattung, 


Bestückung: 

Integrierte Schaltungen: 6, 
Transistoren: 60, davon 4 РЕТ, 
Thyristor: 1, 

Dioden/’Gleichrichter: 35. 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Kreise: FM 4 Keramikschwingkreise 
und&LC-Kreise. AM 10. 

Endstufen: 2 eisenlose Gegentakt-End- 
stufen mit je 60 Watt Musikleistung 
bzw. je 32 Watt Nennleistung. 
Automatiken: UK\W-Abstimmung. 
Mong/’Stereo-Umschaltung. 

Tasten: Ein’Aus. 6 Bereichstasten für 
U KML Phono, Band. AFG aus. 
U-Pilot. Stereo-Fern. UKW-Stillabstim- 
mung. Mono. Leise. Linear. Präsenz. 
Monitor. Rumpelfilter. Rauschfilter. 

2 Lautsprechertasten für Stereo Raum 1 
oder Raum 2, quadrosonic, Lautspre- 
cherabschaltung. 7 Berührungstasten 
für UKW-Programmschnellwahl. 


SABA ULTRA HiFi 9120 Stereo 


Fiachbahnregler: Lautstärke, Tiefen, 
Höhen, Balance. 

Drehknöpfe: Senderwahl. 

Filter: Rumpel- und Rauschfilter, 
schaltbar. Rumpelfilter bei Phono, fest. 
Anzeigeinstrumente: 
Feldstärkeabhängige Abstimmanzeige. 
U-Pilet/Exact-Tuning. 

Eingänge: 

Phono magn., Band, Monitor. 
Ausgänge: 

ax2 Lautsprecher, einzeln oder 
guadrosonic, Stereo-Kopfhörer, Band, 
Monitor, 

Netzanschluß: 220 Volt ~, 
Leistungsaufnahme: 

min. 20 Watt, max. 200 Watt. 


Feldstärke- 

abhängige Ä 

kbeiimmanzeige Belaucntatar Bei Berührung des 

ibati Zeiger Senderwahlknopfes 

ERDE, wird automatisch auf 

lange Leuchtanzeigen (LED) den Hauptabstimm- 
Flachbahnregler Stereo” un bereich umgeschaltet 
zur Toneinstellung йг Stereo und | | 


„SABA quadrosonic" 





Automatische 
Umschaltung der 
Flutlichtskala 


БЕКЕН bei Bereichswahl 
Exact-Tuning Von FM und AM 
Bereichsanzeige durch LED. 


mit 2 LED 
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SABA 


UCTRA HiFi 
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Stere- taste tür U. K, M. L. tasten für 
Kopfhörer- Phono, Band UKW-Programm- 
anschluß schnellwahl 
Linsar- 
taste Schaltbare URW- 
Rumpel- und Slab, 
Rauschlilter stimmung 
Leise- CPI 
Netztaste taste Stereo-Fern- И ele 
Taste š 
2 Lautsprechertasten Umschaltung 
auf Mono 


für „stereo Raum 1”, 
„stereo Raum 2", 
„SABA quadrosoniG“ 
und „Lautspracher aus” 
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Technik Empfangsteil. Technik Verstärkerteil. = 7777777777 
Wellenbereiche: Ausgangsleistung an 4 Ohm; um ISS EE ЕШ Па рак = 
UKW 87,5... 104 MHz, 2 x60 Watt Musikleistung, vam EE EERE EEE! 
KW 59... 16,5 MHz, 2 x 32 Watt Nennleistung. ТТЫ] 
MW 510... 1630 kHz, Klirrfaktor: < 0,1% bei Nennleistung. ИМ 
LW 140... 350 kHz, „| Ж. [ШЕ ү Ж |] 
Кыке geg Jl /s | ||| Sahl 
FM 6 LC-Kreise und 4 Keramik- Чоо Ыы коп оз ой ш SE TD 
schwingkreise. Beeinflussung des Frequenzgangs 
Antenneneingang:240 Ohm. durch Präsenzregler, Rumpel- und 
Empfindlichkeit: Rauschfilter 


UKW 1,1 uV für 26 dB Rauschabstand 
bei 22 5 kHz Hub. 





Bandbreite: 

FM-ZF 140 kHz (ohne Begrenzung). rg | / Filter: | 

AM-ZF 4kHz. d Н "KR NM > Zu Rumpelfilter 63 Hz, Steilheit 12 dB/ 
Spiegelselektion: FM 60 dB. Klirrfaktor in Abhängigkeit von Oktave. | 
AM-Unterdrückung: der Ausgangsleistung Rauschfilter 7,5 kHz, Steilheit 12 dB/ 
55 dB bei 1 mV Eingangsspannung, Oktave. 
Gleichwellenunterdrückung: Fräsenztaste: +7 dB (2,8 KHZ), 

1dB bei 1 mV Eingangsspannung. intermodulation: = 0,2% Bandbreite 3,5 KHZ. 

Klirrfaktor: FM-Mono < 0,1%, (250/8000 Hz, 4 : 1) bei Nennleistung. Leisetaste: 1 KHZ... —20 dB, Entfer- 
FM-Stereo = 0,1% (1 kHz, 40kHz Hub). Übertragungsbereich: nung gehörrichtig. ` 
Fremdspannungsabstand: 20 Hz... 40 kHz +1,5 dB. Phono-Entzerrung: Nach DIN 45547 
FM-Mono 67 dB, FM-Stereo 64 dB. Leistungsbandbreite: (IEC) (3180, 318, 75 ns). 
Geräuschspannungsabstand: 20 Hz... 40 kHz (—3 dB). 

FM-Mono 68 dB, FM-Stereo 65 dB. Eingangsempfindlichkeit 

Pilotton-Unterdrückung: 60 dB. (für Nennleistung}: 

Hilfsträager-Unterdrückung: 50 dB. Phono magn. 2,1 mV/47 kOhm, 

bersprechdämpfung: 45 dB (1 kHz). с PAGARE 190 mV/470 kOhm. 

Störstrahlungssicherhelt: Klangregelumfang: 

Nach allen europäischen Normen und Tiefen #17 dB/40 Hz. 

IEC-Empfehlungen störstrahlungs- Höhen + 16 28/15 KHZ. 

sicher. 





Entzerrung des Frequenzgangs 
bei Phono-Magnet 


Balanceumfang je Kanal: 40 dB. 

Fremdspannungsabstand: 

Phono magn. 65 dB bei Nennleistung, 

Е | | 56 dB bei? х 50 mW (Eingang mit 2.2 k 
2 e юш BE AS u 4 з amt abgeschlossen): 

Maximale Anhebung bzw. Absenkung Band 80 dB bei Nennleistung, 56 dB bei 





der Tiefen und Höhen durch 2x50 mW (Eingang mit 47 k 

Tiefen- und Höhenregler abgeschlossen). fm 
Übersprechdämpfung:&0.dB (1 KHz). 
Ausgänge: 


2x2 Lautsprecher (abschaltbar) 
4...160hm. Stereo-Kopfhörer 0,3 т\// 
kOhm. Band 0,3 mV/kOhm. Monitor 

3 mV/kOhm. 

Damptungsfaktor: 36 für 4 Ohm. 
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SABA HiFi-Studio 8200 Quadro 


SABA bringt Quadro-HiFi für Kenner! 
Weltklasse-Quadrolonie-Stevergeräl 
mit 4 x 50 Watt Musikleistung. 

Ein HiFi-Gerät für Profis. 


ge 


LC? 
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' 4x 50 Watt Musikleistung. 
O 4x 25 Watt Nennleistung bei 


Quadro- oder 2x 32 Watt Nenn- 


leistung bei Stereobetrieb an 4 Ohm, 
| Klirrfaktor kleiner als 0,1% bei 


Nennleistung, 


O Vierkanal-Wiedergabe SABA 


quadrosonic oder Quadrofonie 
nach dem SO-Verfahren. 
4-Kanal-Eingänge zum Anschluß 
eines CD-4-Decoders oder für 
4-Kanal-Bandwiedergabe. 


ый шї LEE Chee 


E E ы 


EE | 


SABA quadro-teleregie: 
Fernbedienung zur stufenlosen 
Raum-Balance-Steuerung (Abb. 3). 
Elektronischer Sendersuchlauf 

auf UKW in beiden Richtungen mit 
Leuchtdioden-Anzeige. 

8 Berührungstasten für 
Programmschnellwahl (Abb. 2). 
Zwei Stereo-Kopfhöreranschlüsse, 
Physiologische Lautstärkeregelung 
und Linear-Umschaltung. 


Ausführung, Mafe, 
Zubehör, 

Ausführung: nußbaumfarben (Abb. 1) 
oder mattschwarz. 


|. 


ы БРЕ SS `+ Si HE Е 


Been Bi Mama Ar Fan ee 
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Мабе: са. 67 х 15х30 ст (BxHxT). 
Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Fernbedienung SABA quadro- 
teleregie (Abb. 3). 


Passende 
Lautsprecherboxen. 


SABA НІРІ-Вох 70 und FL 70. 

SABA ULTRA Hifi-Lautsprecherbox 
500, FL 600 oder 1200. 

Für Vierkanal-Wiedergabe: 

SABA HiFi-Box 60 oder FL 50. 
Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite 7. 
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Ausstattung. 


Bestückung: 

Integrierte Schaltungen: 4, 
Transistoren: 151, davon 6 FET, 
Dioden’Gleichrichter: 82. 
Wellenbereiche; UKW, KW, MW, LW. 
Kreise: 10 AM, 22 FM. 
Schwundregelung: AM auf 2 Stufen, 
Endstufen: 4 Gegentakt-Endstufen 
mit je 50 Watt Musikleistung bzw. 

je 25 Watt Nennleistung oder bei 
Stereo 2x 40 Watt Nennleistung. 
Automatiken: UKW-Abstimmung. 
Mono/Stereo-Umschaltung. Sender- 
suchlauf, Umschaltung auf Hand- 
abstimmbereich, 

Tasten: Ein/Aus. 6 Bereichstasten für 
U K M, L, Phono, Band. Mono. Still- 
abstimmung. Monitor. SQ-Quadro- 
fonie. 4-Kanal-Diskret. Rumpellilter. 
Rauschfilter. Linear. UKW-Abstimm- 
automatik. U-Pegel. Lautsprecher aus. 


Technik Empfangsteil. 


Wellenbereiche: 

UKW 87,5... 104 MHz, 

KW 59... 18,9 MHz, 

MW 510... 1630 KHz, 

LW 140... 360 KHz, 

Kreise: 

AM 9-+1, 

FM 17+5. 

Antenneneingang: 240 Ohm, 
Empfindlichkeit: UKW 1,1 uV für 26 dB 
Rauschabstand bei 22,5 KHz Hub. 
FM-Begrenzung: 1,2 uV bei —3 ав. 
Bandbreite: 

FM-ZF 120 kHz (ohne Begrenzung). 
AM-ZF 4kHz, 

Spiegelselektion: ЕМ 55 dB. 
AM-Unterdrüuckung: 

60 dB bei 1 mV Eingangsspannung. 
Gleichwellenunterdrückung: 

1,2 dB bei 1 uV Eingangsspannung. 
Klirrtaktor: РМ-Мопо = 0,3 Yr, 


FM-Stereo = 0,3 % (1 kHz, 40 kHz Hub). 


Fremdspannungsabstand: 

FM-Mono 70 dB, FM-Stereo 65 dB. 
Geräuschspannungsabstand: 
FM-Mono 75 dB, FM-Stereo 65 dB. 
Pilotton-Unterdrückung: 60 dB. 
Hilfsträger-Unterdrückung: 50 dB. 
Übersprechdämpfung:39 dB (1 KHZ). 


Technik Verstärkerteil. 


Ausgangsleistung an 4 Ohm: 

4x50 Watt Musikleistung, 

4x30 Watt Nennleistung. 
Klirrfaktor: = D,1% bei 4 x 25 Watt 
Nennleistung. 

intermodulation: = 0,3% 

(250/8000 Hz, 4:1) bei Nennleistung. 
Übertragungsbereich: 

28 Hz...40 kHz + 1,5 dB. 
Leistungsbandbreite: 10 Hz...60 KHZ. 
Klangregelumfang: 

Tiefen + 17 dB (40 Hz), 

Höhen +14 dB (15 kHz), 

Präsenz 0... +10 dB (3 kHz). 


7 Berührungstasten für UKW-Pro- 
grammschnellwahl. 2 Berührungs- 
tasten für Sender-Suchlauf. Berüh- 
rungstaste zum Umschalten auf деп 
Hauptabstimmbereich, 
Flachbahnregler: Jeweils zwei für 
Lautstärke, Höhen, Tiefen, Balance. 
Einer für Präsenz. 

Drehknöpfe: Senderwahl, 

Filter: Rumpeln. Rauschen. 
Anzeigeinstrumente: UK\WV-Frequenz. 
Abstimmung/U-Pegel, 

Eingänge: Phono, Band, 2 Vierkanal- 
Eingänge. 

Ausgänge: 4 Lautsprecher, 1 Quadro- 
oder 2 Stereo-Kopfhörer, Band, 
Monitor. 

Netzanschluß: 220 Volt =, 50... 60 Hz. 
Leistungsaufnahme: max. 350 Watt. 
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Physiologische Lautstärkeregelung 
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Entzerrung des Frequenzgangs 
bei Phono-Magnet 


7 Berührungstasten Beleuchtete 

für UKW- o Abstimm- und Frequenzskala 

Programmschnell- UKW-Pegal- | | 

wahl Anzeige теј chtgängige: 
| д y | Flachbahnregler ` 
‚Umschaltung Berührungstasten' zur Teneinstellung 
aut Haupt ` für Sendersuch- ` au En 


abstiimmbereich au 


Senderwahl 





UKW- 


Mano: 
EE Abatimm: Umschaltung‘ 2 Stereo- 
Frequenz- automatik Kopfhörer 
‚anzeige 
6 Bereichsiasten EN ЖЫЛ, 

Leuchtanzeigen türü K. M.L. SQ-Quadro 

für „Stereo“ und Phono, Band und 4-Kanal- 

„Quadro“ ЖҮЗ НЕ. Е Еа Diskret Lautsprecher 

UKW-Pegel: URW aus“ | 
| A Siillabstiimmung ` H 
Filter: 


Kun 3 5 YEH 20 
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Beeinflussung des Frequenzgangs 
durch Tiefen-, Höhen- und Präsenz- 
regler sowie durch Rumpel- und 
Rauschfilter 





Rumpelfilter 60 Hz, 
Steilheit 12 dB/Oktave, 
Rauschfilter8 kHz, 
Steilheit 12 dB/Oktave. 
Fremdspannungsabstand: 


. Phono magn, 64 dB bei Nennleistung 


4x 25 Watt. 

Band 76 dB bei Nennleistung 

4x 25 Watt, 56 dB bei 2 x 50 mW (Ein- 
gang тії 47 k || 250 pF abgeschlossen). 
Übersprechdämpfung: 50 dB (1 kHz), 
32 dB (250 Hz... 10 kHz). 

Ausgänge: 

4 Lautsprecher 4...16 Ohm fabschalt- 
Баг). 1 Quadro-Kopfhörer oder 2 Stereo- 
Kopfhörer. Band 0,8 mV!kOhm Be- 
lastungswiderstand. Monitor 1,6 mV/ 
Dämpfungsfaktor: 40 für 4 Ohm. 
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SABA HiFi-Studio-Kombination 


8740 Stereo 


Zwei Geräte in einem! 

HiFi-Steuergerät und HiFI-Platten- 
spieler. 

HiFi-Kombination mit 2x20 Watt Musik- 
leistung und Vierkanal-Wiedergabe 
SABA quadrosonic. 


O 2x20 Watt Musikleistung bzw. 
2x 10 Watt Nennleistung. 

O Klirrfaktor kleiner als 0,1 % bei 
Nennleistung. 

O 4 Wellenbereiche: UKW (87,5... 
104 MHz), MW, KW, LW. 

O Kurzschlußgesicherte Lautsprecher- 
ausgänge und Schutzschaltung 
gegen Lautsprecherüberlastung. 

OD Wierkanal-Wiedergabe SABA 
auadrosonic. 
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x 6 UKW-Stationstasten für Pro- 
arammschnellwahl. 


O Hohe Zuverlässigkeit durch 


SABA 24-Stunden-Betriebstest. 
UKW-Abstimmautomatik. 
Hochwertiger HiFi-Stereo-Auto- 
matik-Decoder. 

Besonders störungsfreier Stereo- 
Empfang durch Tiefpaßfilter und 
Sperre gegen Nachbarkanal- 
störungen. 
Stereo-Kopfhöreranschluß oben, 


‚ Dual-HiFi-Plattenspieler 1225 mit 


Wechselautömatik. 
Magnet-Tonabnehmer-System. 
vVereinfachter Service durch steck- 
bar verbundene Baugruppen und 
integrierte Schaltungen. 








Ausführung, Maße. 


Ausführung: nußbaumfarben oder 
mattweiß mit rauchtopasfarbener Klar- 
sichthaube, stufenlos verstellbar. 
Maße: ca. 68x 19 x 36 cm (B x Hx T). 


Passende 
Lautsprecherboxen. 


SABA HiFi-Regalbox 40, SABA HiFi- 
Flachbox FL 40 oder SABA ULTRA 
HiFi-Lautsprecherbox 450. 

Als Quadro-Ergänzungsbox besonders 
geeignet: 

SABA HIFi-Kompaktbox QX 30. 
Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite 7. 
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Ausstattung 
Steuergerät. 


Bestückung: 

Integrierte Schaltungen: 1, 
Transistoren: 50, davon 2 FET, 
Dioden’Gleichrichter: 23. 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Kreise: ЕМ 15+2, АМ8--1. 
Schwundregelung: AM auf 2 Stufen. 
Endstufen: 2eisenlose Gegentaäkt- 
Endstufen mit je 20 Watt Musikleistung 
bzw. je 10 Watt Nennleistung. 
Automatiken: UKW-Abstimmung. 
Mono’Stereo-Umschaltung. 

Tasten: Ein/Aus. 6 Bereichstasten für 
U. K. M, L, Phono, Band. Mono. Linear. 
Lautsprechertaste für quadrosonic. 

5 Stationstasten für UKW-Programm- 
wahl und U-Taste mit AFC-Ausschalter. 


Technik Empfangsteil. 


Wellenbereiche: 

UKW 87,5... 104 MHz, 

KW 5,9... 18,9 MHz, 

MW 510... 1630 kHz, 

LW 140... 360 KHz. 

Kreise: 

AM 8-1, 

FM 155-2. 

Zwischenfrequenz: 

FM 10,7 MHz, 

AM 460 KHz. 

Antenneneingang: 240 Ohm. 
Empfindlichkeit: 

UKW 1,1 uY für26 dB Rauschabstand. 
Fmi-Begrenzung: 3 uV für —3 dB. 
Bandbreite: 

FM-ZF 70 kHz (ohne Begrenzung). 
AM-ZF 4,4 KHZ. 

Spiegelselektion: FM 46 dB. 
AM-Unterdrückung: 

55 dB bei 1 mV Eingangsspannung, 
Gleichwellenunterdrückung: 

1,7 dB bei 100 uV Eingangsspannung. 
Klirrfaktor: FM-Mono = 0,5 Yo, 
FM-Stereo = 0,5% (1 kHz, 40 kHz Hub). 


Fremdspannungsabstand: 

FM-Mono 64 dB, FM-Stereo 62 dB. 
Geräuschspannungsabstand: 
FM-Mono 65 dB, FM-Stereo 64 dB. 
Pilstton-Unterdrückung:60.dB. 
Hilfsträger-Unterdrückung: 50 dB. 
Übersprechdämpfung: 38 dB (1 kHz). 





Regelkurve (gemessen über Antennen- 


buchse bei 1500 kHz) 


Flachbahnregler: 

Lautstärke, Tiefen, Höhen, Balance. 
Drehknöpfe: Senderwahl. 
Anzeigeinstrumente: Abstimmung. 
Ausgänge: 2х 2 Lautsprecher, Stereo- 
Kopfhörer. Bandgerät. 

Netzanschluß: 220 Volt =, 50 Hz. 
Leistungsaufnahme: max. 90 Watt. 
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tee des Frequenzgangs 
durch Tiefen- und Höhenregler sowie 
durch fest eingebautes Rumpelfilter 


E Ech SECH EE 


| Š _ Flachbahnregler ` 
‚Hochwertiger... zur Toneinstellung 
| Dual HiFI-Plattan- WARS 
spieler 1225. A 
| ON Magoti sraton 
MS 200 





Netziaste 


nase: 
| опа Mono- 
= taste 
Stereo- 
Kopfhärer- 
anschluß 
Technik Verstärkerteil, 


Ausgangsleistung an 4 Ohm: 

2x 20 Watt Musikleistung, 

2x 10 Watt Nennleistung. 

Klirrfaktor: = 0,1 % bei Nennleistung. 
Übertragungsbereich: 

25 Hz...30 KHZ 31,5 dB. 
Leistungsbandbreite: 25 Hz.. 
Klangregelumfang: 

Tiefen # 16 dB (40 Hz), 
Höhen £16.dB (15 kHz). 
Filter: Витре ег fest eingebaut, 

30 Hz, Steilheit 12 dB/Oktave. 
Balanceumfang je Kanal: 70 dB. 
Fremdspannungsabstand: 

Band 70 dB bei Nennleistung, 60 dB bei 
2x50 mW (Eingang mit 47 k || 250 pF 
abgeschlössen). 


.20 KHZ. 


=li, Юю WW Sei нф: ЕЕЕ 


Ausstattung 
Plattenspieler. 


HiFi-Plattenspieler mit Wechsel- 
automatik. 

Als manueller oder automatischer 
Einzelspieler verwendbar. 
Verwindungssteifer, gewichtsbalan- 
cierter Metallrohr-Tonarm. 
Viskositätsbedampfter Tonarmiift. 





Hr, 7 à эрну 20 


ail Kin wou о قت‎ 
Entzerrung des Frequenzgangs 
bei Phona-Magnet 


Umschaltung. 

gul 

“SABA quadrosonic &Bereicn- 
ae укм 
Stereo- r Phono, | 
Leucht- KS  Abstimm- ` Band 
anzeige NM anzeige ` St 


EE 
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Umschaltung auf 


déi Haupiabstimmbereich 
EE E за еп und UKW- Abstimm- 
5 Station 3 automatik 
für. UKW- 
Programmschnellwahl 


Übersprechdämpfung: 50 dB (1 kHz). 
Ausgänge: 

2 +2 Stereo-Lautsprecher 4 Ohm. 
Stereo-Kopfhörer 4... 2000 Ohm. 
Tonband 0.8 mV/kOhm Belastungs- 
widerstand. 

Dämpfungsfaktor: 22 tür 4 Ohm. 


Technik Plattenspieler. 


Drehzahlen 33 3 und 45 U/min. 
Gleichlaufschwankungen: = & 0,2 gie, 
Rumpelgeräuschspannungsabstand: 
>55dB. 

Stereo-Magnetsystem: 

DMS 200 mit Diamantnadel. 
Übertragungsbereich: 25 Hz... 20 kHz. 
Übersprechdämpfung: = 20 dB (1 kHz). 
Auflagekraft:2...3p. 
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SABA HiFi-Studio-Kombination 


8761 Stereo 


Die komfortable HiFi-Kombination: 
Bedienung auch bei geschlossener 
Haube. 

2 x 30 Watt Musikleistung und Vier- 


kanal-Wiedergabe SABA quadrasonic. 
© Gute Beurteilung durch „Stiftung 


Warentest". 

O 2x 30 Watt Musikleistung bzw. 
2x 22 Watt Nennleistung. 

O Klirrfaktor kleiner als 0,1 % bei 


Nennleistung. Zehnmal besser, als 


es die DIN-Norm fordert. 
© 4 Wellenbereiche: UKW (87,5... 
104 MHz), MW, KW. LW. 


O Kurzschlußgesicherte Lautsprecher: 


ausgänge und Schutzschaltung 


— ill; 


fe 


gegen Lautsprecherüberlastung. 
Yierkanal-Wiedergabe SABA 
quadrosönie. 

Rauscharme und übersteuerungs- 
feste Eingangsschaltung für FM mit 
Feldeffekt-Transistor. 
LIKW-Programmschnellwahl mit 

8 impulsgesteuerten Berührungs- 
tasten und Leuchtdioden-Anzeige 
(Abb. 3}. 

Leichtgängige Flachbahnregier für 


Lautstärke, Tiefen, Höhen, Balance. 


Besonders störungsfreier Stereo- 
Empfang durch Tiefpaßfilter und 
Sperre gegen Nachbarkanal- 
störungen. 


UKW-Programmwahl, Lautstärke, 
Balance, Tiefen, Höhen und Ein’Aus 
sind auch bei geschlössener Haube 
bedienbar. Bei Berühren des 
Senderwahl-Drehknopfes wird 
automatisch von jeder Schnellwahl- 
Taste auf den Handabstimmbereich 
UKW umgeschaltet. 

schaltbare 
UKW-Abstimmautomatik, 


ı Hochwertiger HiFi-Stereo-Auto- 


matik-Decoder mit integrierter 
Schaltung. 


` Automatische Mono/Stereo- 


Umschaltung mit Leuchtanzeige. 
Fest eingebautes Rumpelfilter. 
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Besonders hohe Zuverlässigkeit 
durch SABA 24-Stunden-Betriebs- 
test, 

O Sicherheits-Garantie durch VDE- 
Prüfzeichen. 
Steren-Kopfhöreranschluß vorn, 
Dual-HiFi-Plattenspieler 1226 mit 
Wechselautomatik. 
Magnet-Tonabnehmer-System. 
Vereinfachter Service durch steck- 
bar verbundene Baugruppen und 
integrierte Schaltung. 


O 


Q O 


OD 








Ausführung, Maße. 


Ausführung: nußbaumfarben (Abb. 1), 
mattweiß oder metallic-anthrazit 
(Abb, 2), mitrauchtopasfarbener Klar- 


sichthaube. Haube stufenlos verstellbar. 


Maße: са. бах 19x36cm(BxHxT). 


I? te Sieg 
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Passende 
Lautsprecherboxen. 


SABAHIFi-Regalbox 40 oder 50, 

SABA HiFi-Flachbox FL 40 oder 

SABA ULTRA HiFi-Lautsprecher- 

box 450. 

Als Quadro-Erganzungsbox besonders 
geeignet: 

SABA HiFi-Kompaktbox Ох 30. 
Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite 7, 
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SABA HiFi-Studio-Kombination 
8761 Stereo 


| ' Flachbahnregler: Ausstattung 
Ausstattung Lautstärke, Tiefen, Höhen, Balance, 


Steuergerät. Drehknöpfe: Senderwahl. Plattenspie er. 


Anzeigeinstrumente: Abstimmung. 





н iFi-Pi nspieler mit nsel- 
Bestückung: i Ausgänge: 2 х2 Lautsprecher. Stereo- aee DLR: Wechs 
Integrierte Schaltungen: 1, Kopfhörer. Band D K. Е 

т KH x " 1 - L i | т ` r 
Transistoren:80, davon 2 FET, NetzanschluB: 220 Volt ~, 50 Hz. 2 ae 
Dioden/Gleichrichter: 42. Leistungsaufnahme: max. 150 Watt. Ер раа 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Verwindungssteifer, gewichtsbalan 
Kreise: FM 15+2, AM 8 +1. cierter Metallrohr-Tonarm. 
Schwundregelung: AM auf 2 Stufen. Erschütterungsfreie Bedienung durch 
Endstufen: 2 eisenlose Gegentakt- Drehtasten. 
Endstufen mit je 30 Watt Musikleistung Getrennte Einstellung von Auflagekraft 
bzw. je 22 Watt Nennleistung. und Antiskating. x и 
Automatiken: UKW-Abstimmung. Antiskating stufenlos regelbar mit 
Monos’Stereo-Umschaltung. ага Ж 
Tasten: Ein’Aus. 6 Bereichstasten für 4-Pol-Asynchröonmotor. 


U, K, M, L, Phono, Band. Mono. Linear, 
UKW-Automatik. Lautsprechertaste für 
auadrosonic. 7 Berührungstasten für 
UKW-Programmschnellwahl. Berüh- 
rungstaste Hauptabstimmung UKW. 


‚Umschaltung '& Bereichstasten 
SABA quadrosonic ‚Phone, Band 
Hochwertiger Stereo- | 
Dual HiFi-Plattenspieler 1226 ‚Leuchtanzeige be 
mit Magnet-Ablas!- | ee Abstimm- ` 
system Shure M 75D. ` | ‚Schaltbare ` ‘anzeige | 
E e UKW-Abstimm- | 


automatik ` 






zs = mmm 


€ e Linear- und = 7 | | Sendar- 
Netztaste SE hono-Umschal- 2“ 2 | wahl 
tung | 
7 Berührungstasten ` Ја У 
| tür UKW-Programm- d Stereo-Kopfhörer- 
Leichtgänglge: schnellwahl z anschluß 
Flachbahnregler AN 
it- I n I Umschaltung 
zur Toneinstellung ' auf UKW-Haupt- 


abstimmbereich 
Auch bei geschlossaner Haube bedienbar 
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Technik Empfangsteil. 


Wellenbereiche: 


UKW 87,5... 104 MHz, 
KW 59... 18,9 МНЕ, 
MW 510... 1630 KHZ, 
LW 140... 360 КНЕ. 
Kreise: 

AM3+1, 

FMiSr2. 


Zwischenfrequenz: 

FM 10,7 MHz, 

АМ 460 kHz. 

Antenneneingang: 240 Ohm. 
Empfindlichkeit: 

UKW 1,8 uV für 26 dB Rauschabstand. 
FM-Begrenzung: 3 uV bei —3 dB. 
Bandbreite: 

FM-ZF + 70 kHz (ohne Begrenzung). 
AM-ZF Ł 4,4 KHz. 

Spiegelselektion: FM 46 dB, 
AM-Unterdrückung: 

55 dB bei 1 mV Eingangsspannung. 
Gleichwellenunterdrückung: 

1,7 dB bei 100 uV Eingangsspannung. 
Klirrfaktor: FM-Mono = 0,5 Yo, 
FM-Stereo < 0,5% (1 kHz, 40 kHz Hub). 
Fremdspannungsabstand:! 

FM-Mono 64 dB, FM-Stereo 62 dB. 
Geräuschspannungsabstand: 
ЕМ-Мопо 65 dB, FM-Stereo 64 dB. 
Pilotton-Unterdrückung: 60 dB. 
Hilfsträger-Unterdrückung:S0.dB. 
Übersprechdämpfung:38 dB (1 kHz). 


Störstrahlungssicherheit: 

Nach allen europäischen Normen und 
IEC-Empfehlungen störstrahlungs- 
sicher. 


Ж SEA 
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Regelkurve (gemessen über Апіеппеп- 
buchse bei 1500 KHz) 


12550 


el 


Technik Verstärkerteil. 


Ausgangsleistung an 4 Ohm: 

2 x 30 Watt Musikleistung, 

2х2? Watt Nennleistung. 

Klirrfaktor: = 0,1 o bei Nennleistung. 
Intermodulation: = 0,4% 

(250/8000 Hz, 4:1) bei Nennleistung. 
Übe a era 

30 Hz ...30kHz + 1 dB, 
25Hz...35kHz + 2 dB. 
Leistungsbandbreite: 20 Hz.. 
Eingangsempfindlichkeit 

(für Nennleistung): 
Bandwiedergabe 200 mW.100 KOhrn. 
Klangregelumfang: 

Tiefen + 14 dB {40 Hz), 

Höhen + 15 dB (15 KHz). 

Filter: Rumpelfilter fest eingebaut 
30 Hz, Steilheit 12 dB/’Oktave. 


‚40 kHz. 
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Beeinflussung des Frequenzgangs 
durch Tiefen- und Höhenregler sowie 
durch fest eingebautes Rumpelfilter 


Fhono-Entzerrung: 

Nach DIN 45547 (IEC) (3180, 318, 75 us). 
Balanceumfang je Kanal: 70 dB. 
Fremdspannungsabstand: 

Band 75 dB bei Nennleistung, 53 dB bei 
2x50 mW (Eingang mit 47 k || 250 pF 
abgeschlossen). 

Übersprechdämpfung: 55 dB (1 kHz). 
Ausgänge: 

2 Stereo-Lautsprecher 4... 
(abschaltbar). 

2 quadrosonic-Lautsprecher 


16 Ohm 


4...16 Ohm (zuschaltbar). 


Stereo-Kopfhörer 4... 2000 Ohm. 
Band 0,8 mVv/kOhm Belastungswider- 
stand. 

Dämpfungsfaktor: 20 für 4 Ohm. 





Physiologische Lautstärkeregelung 
bei — 20 dB und — 40 dB 


San 


Kee SH 
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Technik Plattenspieler, 


Drehzahlen 33 und 45 U/min. 
Gleichlaufschwankungen:! = 0,15%. 
Rumpelgeräuschspannungsabstand: 
2 55 dB. 

Stereo-Magnetsystem: Shure М 75 D. 
Übertragungsbereich: 25 Hz... 20 kHz. 
Übersprechdämpfung: = 20 dB (1 kHz). 
Aullagekraft: 2...3 D. 
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Entzerrung des Frequenzgangs 
bei Phono-Magnet 
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SABA ULTRA HIE 

Bestechende Ausstattung und perfekter 

Bedienungskomfort. 

Spitzen-HiFi-Kombinatior mit hervor- 

ragendem Empfangs- und Verstärker- 

teil. Dual-HiFi-Plattenspieler 1226, 

Су Die Qualitätsdaten der HiFi-Norm 
DIN 45 500 werden in allen Punkten 
weit übertroffen. 

Darüber hinaus sind alle Werte, die 
durch die HiFi-Norm nicht erfaßt 
werden, Spitzenwerte. 

O 2x55 Watt Musikleistung bzw. 
2x31 Watt Nennleistung. 

O Klirrfaktor kleiner als 0,1% bei 
Nennleistung. Zehnmal besser, als 
die HiFi-Norm fordert. 


SE | 


ا 
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4 Weilenbereiche: UKW (87.5... 

104 MHz), MW, KW, LW. 
UKW-Empfindlichkeit 1,1 uV. 

8 impulsgesteuerte Berührungs- 
tasten für UKW-Programmschnell- 
wahl mit Leuchtdioden-Anzeige. 
Die HiFi-Anlage kann auf Stereo in 
einem Raum, auf Stereo in zwei 
getrennten Räumen (alternativ) oder 
auf SABA auadrosonic mit 4 Boxen 
in einem Raum geschaltet werden. 
Hohe Zuverlässigkeit durch SABA 
24-Stunden-Betriebstest, 
Automatische Mono/’Stereo-Um- 
schaltung mit Leuchtanzeige (LED). 
Rauscharme und übersteuerungs- 
feste Eingangsschaltung für FM mit 


SABA ULTRA HirFi-Studio 
9800 Stereo 


E3 





Feldeliekt-Transistor. 

Besonders störungsfreier Stereo- 
Empfang durch Tiefpaßfilter und 
Sperre gegen Nachbarkanal- 
störungen. 

Kurzschlußfeste Lautsprecheraus- 
gänge mit elektronischer Sicherung. 


© 2 HIFi-Kopfhöreranschlüsse an der 


Gehäussefront. 
Abschaltbare UKW-Abstimm- 
automatik (AFG}. 


i 2 Leuchtdioden für Exact Tuning zur 


maximalen UK\W-Sendereinstellung, 
„Senderlotse" (U-Pilot) mit Leucht- 
diodenanzeige zur exakten UKW- 
Sender-Übernahme vom Hauptab- 
stimmbereich in den Tfach-Speicher. 
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Stereo-Fern-Taste für rauscharme 
Stereo-Wiedergabe auch von weit 
entfernten Sendern. 


Schaltbare Rumpel- und Rauschtilter. 


Linear-Taste schaltet die Laut- 
stärkeregelung von „gehörrichtig” 
auf linear” um. 

Präsenztaste zur Anhebung der 
mittleren Frequenzen, damit 
besonders plastische Wiedergabe 
{Präsenzfilter), 

Instrument für feldstärkeabhängige 
Abstimmanzeige., 


' Schaltbare Stillabstimmung. 
' Modulchassis: Moduln sind von 


beiden Seiten der Grundplatte für 
den Service steckbar. 


D Getrennte Skalen für UKW und MW 


LW, KW mit beleuchtetem Zeiger, 
Hochwertiger Bual-Plattenspieler 
1226 mit Wechselautomatik. 


O Magnet-Tonabnehmer-System 


Shure M75D. 


+ Auf Wunsch; formschöner Drehfuß. 
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Ausführung, Maße 
Zubehör. 


Ausführung: nußbaumfarben/anthrazit 
oder anthrazit'silber-metallc, jeweils 
mit Abdeckhaube fûr den Plattenspieler. 
Maße: са. 70x15x36cm (EBX Hx T). 
Zubehör (gegen Aufpreis]: 

Drehfiuß de Luxe 6 L (siehe Abb.), 
HiFi-Kopfhörer H 30. 


Passende 
Lautsprecherboxen. 


SABA ULTRA HiFi-Lautsprecheër- 
box 600, 

SABA ULTRA HiFi-Lautsprecher- 
box FL 600, 

SABA ULTRA HiFi-Lautsprecher- 
box 1200, 


em" 
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Als Quadro-Ergänzungsbox 

SABA HiFi-Lautsprecherbox 50 oder 
FL. SO 

Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite 7, 


Lieferbar ab Oktober 1975. 
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SABA ULTRA HiFi-Studio 
9800 Stereo 


Ausstattung Steuergerät. 


Bestückung: 

Integrierte Schaltungen: 6, 
Transistoren: 56, davon 2 FET, 
Dioden’Gleichrichter: 18. 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Kreise: FM 10, davon 3 veränderlich, 
АМ 8, davon 2 veränderlich. 
Endstufen; 2 eisenlose Gegentakt-End- 
stufen mit je 55 Watt Musikleistung 
bzw. je31 Watt Nennleistung. 
Automatiken: UKW-Abstimmung. 
Mona/Stereo-Umschaltung. 

Tasten: Ein/Aus. 6 Bereichstasten für 
U KML Phono, Band. UKW-Stillab- 
stimmung. Stereo-Fern. Mono. Linear. 
Fräsenz. U-Pilot. AFG. Rumpelfilter, 
Rauschfilter. Monitor. 2 Tasten für die 
verschiedenen Lautsprecher-Schal- 
tungen. 7 Berührungstasten für UKW- 
Programmschnellwahl. Berührungs- 
taste für UKW-Hauptabstimmbereich. 


Hochwertiger 
Dual-HiFi-Platlenspieler 1228 
mit Magnet-Abtast- 

System Shure М 75 D 






6 Bereichstasten 
{йг U, K, M, L, 
Phono, Band 
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UKW-Stillabstimmung 


Flachbahnregler: Lautstärke, Tiefen, 


Höhen, Balance. 
Drehknöpfe: Senderwahl, 
Filter: 


Schaltbare Rumpel- und Rauschfilter, 


Anzeigeinstrumente: 


Feldstärkeabhängige Abstimm- 


anzeige. 

U-Pilot und Exact-Tuning. 
Eingänge: Band, Monitor. 
Ausgänge: 

2х2 Lautsprecher, 

2 Stereo-Kopfhörer, Band. 
Netzanschluß: 220 Volt =. 


2 Laulsprechertästen 
für „Stereo.Raum 1", 


¿Stereo Найт 2*, 
„SABA guadrosonic" 


Stereo-Ferne ` 


Taste ` ща. 


und Lautsprecher 


Anzeige für 
"U-Pilot und 
Exact-Tuning 


Plattenspieler, 


HiFi-Plattenspieler mit Wechsel- 
automatik. 

Als manueller oder automatischer 
Einzelspieler verwendbar. 
Verwindungssteifer, gewichtsbalan- 
clerter Metallrohr- Tonarm. 
Erschütterungsfreie Bedienung durch 
DOrehtasten. 

Getrennte Einstellung von Auflagekraft 
und Antiskating. 

Antiskating stufenlos regelbar mit 
Feineinstellung. 
4-Pol-Asyrnchranmator. 


Feldstärke- 
abhängige 
Abstimm- 
anzeige 


Leuchtanzeigen 
für „Stereo und 
«SABA quadrosonic” 


Sender- 
wahl 


U-Pilot 


Netz, 
tasle 
nito Leichtgängige Schaltbare ` ` 
EE Flachbähnregler UKW-Abstimm- 
zur Toneinstellung automatik ` 
Schaltbare 7 Berührungstasten 2 Stereo- 
Rumpel- und tür URW-Programm- Kopfhörer- 
Rauschlilter schnellwahl anschlüsse 
Automatische Um- 
Ргаѕепгт, -Schaltung der Flutlichiskala 
Linear- und bei-Bereichswahl von FM und АМ. 
Mong-Taste Bereichsanzeige durch LED, 





Technik Empf 
Wellenbereiche: 

UKW 87,5... 104 MHZ, 
KW 58... 16MHz, 
MW 510... 1620 КН, 
LW 150... 360 kHz. 
Kreise: 

ANM 8. 


FM 4 Keramik-Schwingkreise, 

3 LC-Kreise. 

Antenneneingang: 240 Ohm. 
Empfindlichkeit: UKW 1,1 uV für 26 dB 
Rauschabstand bei 22,5 KHz Hub. 


"ME Eer BÀ ны Най 


La 


FM-Begrenzung: 1 uV bei 1 dB. 
Bandbreite: 

FM-ZF 140 kHz (ohne Begrenzung). 
AM-ZF 4 KHz. 

Spiegelselektion: FM 60 dB. 
AM-Unterdrückung: 

55 dB bei 1 mV Eingangsspannung, 
Gleichwellenunterdrückung: 

1 dB bei 1 mV Eingangsspannung. 
Klirrfaktor: FM-Mono 50,1 o, 


FM-Stereo = 0,1 Yo (1 KHz, 40 kHz Hub). 


Fremdspannungsabstand: 

FM-Mono 67 dB, FM-Stereo 64 dB. 
Geräuschspannungsabstand: 
FM-Mono 68 dB, FM-Stereo 65 dB. 
Pilotton-Unterdrückung: 60 dB. 
Hilfsträger-Unterdrückung: 50 ав, 
Übersprechdämpfung: 45 dB (1 kHz). 


Störstrahlungssicherheit: 

Nach allen europäischen Normen und 
IEG-Empfehlungen störstrahlungs- 
sicher, 








Frequenzgang (gemessen bei Normal- 
hub) 





Übersprechdämpfung (gemessen bei 
Normalhub) 





Technik Verstärkerteil. 


Ausgangsleistung an 4 Ohm: 

2x55 Watt Musikleistung, 

2x31 Watt Nennleistung. 

Klirrfaktor: = 0,1 % bei Nennleistung, 
intermodulation: = 0,3% 

(250/8000 Hz, 4:1) bei Nennleistung, 
Übertragungsbereich: 
15Hz...50kHz + 1 dB. 
Leistungsbandbreite: 20 Hz... 
Eingangsempfindlichkeit 

(für Nennleistung): 

Phono magn. 2,2 mW. 
Bandwiedergabe 220 mV/100 kOhm. 
Monitor 220 mW. 

Klangregelumfang: 

Tiefen + 17 dB (40 Hz), 

Höhen + 15 dB (15 kHz), 

Filter: 

Rumpelfilter 

63 Hz, Steilheit 12 dB/Oktave. 
Rauschfilter 

8 kHz, Steilheit 12 dB/Oktave. 


50 KHZ. 
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Bseiniküssung des Frequenzgangs 
durch Tiefen- und Höhenregler sowie 
durch Rumpel- und Rauschfilter 


Fhono-Entzerrung: 

Nach DIN 45547 (IEC) (3180, 318, 75 us). 
Balanceumfang je Kanal: 50 dB. 
Fremdspannungsabstand: 

Phono magn. 66 dB bei Nennleistung, 
56 dB bei 2 x 50 mW (Eingang mit 2,2 K 
abgeschlossen). 

Band 80 dB bei Nennleistung, 56 dB bei 
2 x SÛ mW (Eingang mit 47 k abge- 
schlossen). 

Übersprechdämpfung: 64 dB (1 kHz), 
45 dB (40 Hz... 10 kHz). 

Ausgänge: 

2x2 Lautsprecher 4, 
oder quadrosonic. 

2 Stereo-Kopfhörer 4.. 
Band 0,3 mV/kOhm. 
Monitor 3 mV/’kOhm. 
Dämpfungsfaktor: 30 für 4 Ohm, 


..16 Ohm; einzeln 


.2000 Ohm. 


Technik Plattenspieler, 


Drehzahlen 33Ya und 45 U/min. 
Gleichlaufschwankungen: = + 0,15 %%. 
Rumpelgerauschspannunogsabstand: 
= 55 dB. 

Stereo-Magnetsystem: Shure M 75 D. 
Übertragungsbereich: 25 Hz ....20 kHz. 
Übersprechdämpfung: 220 dB (1 kHz). 
Auflagekraft:2...3Pp. 
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SABA ULTRA HirFi-Center 
9763 Stereo 








Alles in einem Gerät: O Übersichtlicher Aufbau, wobei die чокы ыа ы шс ай 
HiFi-Kombination mit Steuergerät, Bedienelemente, wie Lautstärke-, Steuergerät. 
Plattenspieler und Cassetlen-Recörder, Höhen-, Tiefen-, Balanceregler, O 4 Wellenbereiche: UKW (87,5... 
Die HiFi-Dreier-Kombination für beson- Ein’Aus, Kopfhörer- und Mikrofon- 104 MHz), KW, MW, LW. 
dere Ansprüche, buchsen, bei geschlossener Haube › Empfangs- und Verstärkerteil ent- 
Alle Arten von Aufnahme, Wiedergabe zu bedienen sind. sprechen der HiFi-Norm DIN 45 500. 
und Überspielung sind möglich. \Wereinfächter Service durch steck, > Programmschnellwahl mit 8 UKW- 
Komplette HiFi-Stereo-Anlage nach bar verbundene Baugruppen und | Stationstasten. З 
DIN 45500 mit Steuergerät, Platten- | integrierte Schaltungen. > Physiologische Lautstärke- 
spieler und Cassetten-Recorder, Sicherhaits-Garantie аш „деште. | 
Stereo-Studio zur Wiedergabe von VDE-Prüfzeichen, | © Stereo-Kopfhäreranschluß vorn. 
Rundfunksendungen, Schallplatten Hohe Zuverlässigkeit durch ‚| Kurzschlußgesicherte Lautspre- 
und Cassetten. Überspielung von | SABA 24-Stunden-Betriebstest. cherausgänge und Schulzschallung 
Sendungen und Platten auf Band O HiFi-Verstärkerteil mit 2x 30 Watt gegen Lautsprecherüberlastung: 
und Eigenaufnahmien über Mikro- Musikleistung bzw. 2x 22 Watt 2 Automatische Mono Stereo- 
fons auf Cassetten. Nennleistung. Umschaltung mit Leuchtanzeige. 
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 Beleuchtete Abstimmanzeige. 

) Leichtgängige Flachbahnregler für 
Lautstärke, Tiefen, Höhen, Balance 
— auch bei geschlossener Haube 
bedienbar. 
vierkanal-Wiedergabe 
SABA quadrosonic. 

7 Rauscharme und übersteuerungs- 
feste Eingangsschaltung für FM 
mit Feldeffekt-Transistor. 

O UKW-Abstimmautomatik. 

; Hochwertiger HiFi-Stereo-Auto- 

matik-Decoder mit integrierter 
Schaltung. 


саен ирон» 


Stereo-Cassetten-Recorder mit 
SNL-Schaltung teine besondere 
SABA-Entwicklung) zur Rausch- 
unterdrückung bei Wiedergabe. 
+ Hochwertiges Stereo-Cassetten- 
Laufwerk. 
) Automatische Aussteuerung. 


у Umschaltung von Standard- auf 
Chromdioxidband mit Leucht- 
anzeige, 

Pausentaste. 
Anschluß für Stereo-Kondensator- 
Mikrofon. 

) Automatische Band-Endabschal- 

tung. 

O Bandzahlwerk mit Mulltaste. 


degen page 


Automatischer HiFi-Stereo- 
Flattenwechsler Dual 1225 mit 
Magnet-System DMS 200. 
‘> Entspricht DIN 45500. 
> Geschwindigkeiten: 3336 und 
45 ymin. 
| Übertragungsbereich: 
25Hz. 20 KHZ. 
Gleichlaufschwankungen: 
Spitzengelagerter, verwindungs- 
steifer Metallrohr-Tonarm mit 
Tonarmlift. 





< 0,29, 


Ausführung, Maße, 
Zubehör 


Ausführung: nußbaumfarben oder 


metallic-anthrazit. 

Maße: ca. 82x 19x37 cm (BxHxT). 
Zubehör (gegen Aufpreis): 
SABAHIFi-Kopfhörer H 30. 


Passende 
Lautsprecherboxen. 


SABA HiFi-Lautsprecherbox 40. 

SABA HiFi-Lautsprecherbox FL 40 
oder SABA LILTRA HiFi-Lautsprecher- 
box 450. 

Als Quadro-Erganzungsbox: 
НІЕІ-Когтракірох Q 30. 

Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seile 7. 


Lieferbar ab November 1976. 
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SABA ULTRA HiFi-Center 


9763 Stereo 


Ausstattung 
Steuergerät. 


Bestückung: 

Integrierte Schaltungen? 1, 
Transistoren: 80, davon 2 FET, 
Dioden/’Gleichrichter: 23. 
Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. 
Kreise: FM 15, AM 8. 
Schwundregelung: AM auf 2 Stufen. 
Endstufen: 2 eisenlose Gegentakt- 
Endstufen mit je30 Watt Musikleistung 
bzw. je 22 Watt Nennleistung, 
Automatiken: UKW-Abstimmung. 
Mano’Stereo-Umschaltung. 

Tasten: Ein/Aus. 6 Bereichstasten für 
U K; M, L, Phono, Band, Mono, Linear. 
Lautsprechertäaste. 

5 Stationstasten für UKW-Programm- 
schnellwahl. UKW-Abstimmautomatik. 
Flachbahnregler: Lautstärke, Tiefen, 
Höhen, Balance. 

Drehknöpfe: Senderwahl. 


Hochwertiger | 
Dual-HiFi-Plattenspieler 1225 
mit Magnet-Abtastsystem 
DMS 200 L . . - = l v i 


Filter: Rumpelfilter. 
Anzeigeinstrumente: Abstimmung. 
Eingänge: Band, 

Ausgänge: 2x2 Lautsprecher. 
Stereo-Kopfhörer. Band. 
Netzanschluß: 220 Volt =. 
Leistungsaufnahme: 

min. 30 VA, max. 160 VA. 


Ausstattung 
Plattenspieler, 


Automatischer HiFi-Stereo-Platten- 
wechsler. 

Spitzengelagerter, verwindungssteifer 
Metallrohr-Tonarm mit Tonarmlift. 
Erschütterungsfreie Bedienung durch 
Drehtasten. 

Nichtmagnetischer Plattenteller, 
dynamisch ausgewuchtet. 
Automatische Endabschaltung. 


‚Sterso-Leucht- 
anzeige ` 


Leuchtanzeigen 
für „Aufnahme, 
„ЗМ“, „CrOr-Band“ 


Bandzählwerk 


Н | SNL-Umschaltung 
mit Nulltaste 


und HF-Frequenz- 
umschaltung 





SC 
= Se 


=н = ii. 
Peer ا‎ 
— = 


== | Kc 

za 

E jE‏ ا 
-r =‏ 


Ausstattung 
Cassetten-Recorder, 


Bestückung: 

Transistoren 29, 
Dioden’Gleichrichter 3. 
Stereo-Aufnahme: ja. 
Stereo-Wiedergabe: ja. 
Aussteuerung: automatisch, 
Leuchtanzeigen für Aufnahme, SNL, 
Cr, 

GrOs-Automatik: eingebaut. 

Tasten: Aufnahme, Rücklauf, Vorlauf, 
Stop, Pause, Wiedergabe, SNL, Fre- 
quenzumschaltung für Vormagneti- 
sierung. 

Antriebsart: Hochwertiges Stereo- 
Cassetten-Laufwerk. 

Anschluß für Kondensator-Mikrofon. 


© Bereichstästen 
tür U, K, M. L, 
Phono, Band 


Umschaltung 
аш 

SABA quadro- 
вопіс. 


Belauchtete 
Abstimm- 
anzeige 
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Netztaste Tasten zum Stereo- Мопо- und senderwahl 
Bedienen des Kopfhörer- Linsartaste 
Cassetten-Tells, ‚anschluß 
‚einschl. Pause- Stereo- 5 Stationstasten 
taste Mikrofon- für UKW-Programm- 
anschluß Schneilwahl 
Ge, | Umschaltung auf den 
Leichtgängige Flachbahn- UKW-Hauptabstimm- 
regler zur Toneinstellung bereich und ` 
N schaltbare UKW- 
Auch bei geschlossener Haube bedienbar Abstimmautomatik 
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Technik Empfangsteil. 


Wellenbereiche: 


UKW87,5... 104 MHz, 
KW 58... 18,9 MHZ, 
MW 8510... 1630 КНЕ, 
LW 140... 360 KHz. 
Kreise: 

АМ 8, FM 15. 


Antenneneingang: 240 Ohm. 
Empfindlichkeit: UKW 1,4 uV für 26 dB 
Rauschabstand. 

Bandbreite; 

FM-ZF FÜ kHz (ohne Begrenzung). 
AM-ZF 4,4 KHz. 

Spiegelselektion: ЕМ 46 dB. 
AM-Unterdrückung: 

55 dB bei 1 mV Eingangsspannung. 
Gleichwellenunterdrückung: 

1,75 dB bei 100 цу Eingangsspannung. 
Klirrfaktor: FM-Mono = 0.5 5%, 


FM-Stereo = 0,5% (1 kHz, 40 kHz Hub). 


Fremdspannungsabstand: 

FM-Mono 64 dB, FM-Stereo 62 dB. 
Geräuschspannungsabstand: 
FM-Mono 65 dB, FM-Stereo 64 dB. 
Pilstton-Unterdrückung: 60 dB. 
Hilfsträger-Unterdrückung: 50 dB. 
Übersprechdämpfung: 38 dB (1 kHz). 


Störstrahlungssicherheit: 

Nach allen europäischen Normen und 
IEG-Empfehlungen störstrahlungs- 
sicher. 


Technik Verstärkerteil. 


Ausgangsleistung an 4 Ohm: 

2 x30 Watt Musikleistung, 

2x22 Watt Nennleistung. 

Klirrfaktor: < 0,1% bei Nennleistung. 
intermodulation: = 0,5% 

(250/8000 Hz, 4:1) bei Nennleistung. 
Übertragungsbereich: 


Technik Plattenspieler, 


Drehzahlen 331s und 45 U/min, 
Gleichlaufschwankungen: = 0,2%. 
Rumpelgeräuschspannungsabstand: 
= 554В. 

Stereo-Magnetsystem: DMS 200. 
Übertragungsbereich: 25 Hz... 20 kHz. 
Übersprechdämpfung: = 20 dB. 


30 H2...30 kHz (+ 1 dB). Auflagekraft:2...3p. 

25 Hz... 35 kHz ( £ 2 dB). 

Leistungsbandbreite: 

20 Нг... 40 kHz. Ausstattung 
Eingangsempfindlichkeit Cassetten-Recorder, 


(für Nennleistung): 


Bandwiedergabe 220 mV/100 kOhm, Eingänge: Kondensator-Mikrofon. 


Mikrofon 0,3 mW. Übertragungsbereich: 40 Hz... 12,5KHz 
Klangregelumfang: + dB. 
Tiefen + 14 dB (40 Hz). Geräuschspannungsabstand: = 60 dB. 


Gleichlaufschwankungen: 0,4 di 
Übersprechdämpfung: = 40 dB. 
Rauschunterdrückungs-System: 
SNL-Schaltung (SABA Noise-Limiter). 


Höhen + 15 dB (15 kHz). 
Filter: Rumpelfilter fest eingebaut 
30 Hz, Steilheit 12 dB/Oktave. 
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Beeinflussung des Frequenzgangs 
durch Tiefen- und Höhenregler sowie 
durch fest eingebautes Rumpelfilter. 


Phono-Entzerrung:! Nach DIN 45547 
ПЕС) (3180, 318, 75 us). 
Balanceumifang je Kanal: 70 dB. 
Fremdspannungsabstand: 

Band 75 dB bei Nennleistung, 

53 dB bei 2 x 50 mW, 
Übersprechdämpfung: 52 dB (1 kHz). 
Ausgänge: 2 Lautsprecher 4... 16 Ohm 
(abschaltbar). 2 Lautsprecher für qua- 
drosonic 4... 16 Ohm (zuschaltbar}. 
Stereo-Kopfhärer A... 2000 Ohm. 
Band-Aufnahme 0,8 т\//КОһт. 
Dämpfungsfaktor: 20 für 4 Ohm, 
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Entzerrung des Fregquenzgangs 
bei Рћопо-Мадпеї 
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Cassetten-Recorder und 





Tonbandgeräte für das große 
HiFi-Vergnügen. 


SABA Bandgeräte für 
problemlose Aufnahme 
und Wiedergabe. 


SABA HiFi-Bandgeräte erfüllen die 
hohen technischen Anforderungen, 
die durch die HiFi-Norm an sie ge- 
stellt werden. Problemlose Bedienung 
und funktionelles Design runden die 
hervorragende Technik ab. Alle SABA 
HiFi-Stereo-Tonbandgeräte haben 

2x 10 Watt Musikleistung. Außer den 
eingebauten Lautsprechern sind 
selbstverständlich zwei Anschlüsse für 
HIFi-Lautsprecherboxen oder für 
einen Stereo-Kopfhörer vorhanden. 


Playback und 
Multiplayback. 
Die Möglichkeiten der Mischtechnik 


sind bei SABA HiFi-Tonbandgeräten 
fast unbegrenzt. 


Das Flayback-Verfahren ermöglicht die 
Aufzeichnung von zwei Teilaufnahmen 
auf gleichlaufenden Spuren und ihre 
Wiedergabe als Gesamtaufnahme. Mit 
Hilfe des Multiplayback-Verfahrens 
läßt sich eine Spur auf die andere Spur 
desselben Bandes überspielen und 
gleichzeitig eine weitere Aufnahme 
hinzufügen. 


HiFi-Cassetten-Recorder 


mit DNL-Elektronik 
und Dolby-System. 


Technische Verbesserungen haben die 
Qualität der Cassetten-Recorder so 
weit verbessert, daß sie HiFi-fähig 
geworden sind. 

So hat der SABA HiFi-Gassetten- 
Recorder Umschaltung auf Chrom- 
dioxidband und zwei eingebaute 
Rauschunterdrückungs-Systeme. 


Die SABA HiFi-Bandgeräte auf einen Blick: 


⁄ Typ 
Beschreibung Seite... ` 
Hiri-GCassetten-Recorder 


| HiFi-Tonban dgeräl 


Dolby- -System 
ОМІ Elektronik ` 
Qualitäts- Longlife-Tonkopt 
tereo-Aufnahme und „Wiedergabe А 
4-5рш-Тесһгик, 9,5 und 19 cm/s5 
Maximale Spulengröße, Ф in cm 
Aussteuerung: 
automatisch _ 
manueli 


| l 


r. 
= 


[ч] 
| 


Ausstauerungs-Anzeige-Instrumente 


Stereo-Kopfhäreranschluß 







Bandzähiwerk 

Automatische Band-Endabschaltung 
Playback oder Multiplayback 
wai Ece meg I 


Kurzschlußfeste Endstufen 
Umschaliung auf Chromdioxidband 
| Musikleistung in Wati 
| Nennleistung in Wati 
Bestückung: IC's | 
Transistoren 
Dioden/’Gleichrichler 
| Maße in cm (B x H x T) са, 
Gewicht in kg са. 
Ausführung: nußbaumfarben ==" 
nußbaumflarben/malischwäarz 
metallic-anthrazit = 
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Mikrofonanschluß шоа. — s S z = 


СА 835 
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Das Dolby-System. 


Durch das Dolby”®-Verfahren werden 
Obertöne, die normalerweise Gefahr 
laufen, im Rauschen unterzugehen, 

bei der Aufnahme um ein Vielfaches 
angehoben, Spielt man die so gewon- 
nene Aufzeichnung über die Dolby”- 
Elektronik wieder ab; so werden diese 
Signale um den gleichen Wert gesenkt, 
um den sie vorher angehoben worden 
waren. Damit ist nicht nur das klang- 
liche Gleichgewicht wieder hergestellt, 
sondern auch das Bandrauschen nahe- 
zu unhörbar gemacht. Der bei der 
Aufnahme gewonnenegrößere Rausch- 
abstand bleibt erhalten. 


Die DNL-Elektronik. 


DNL reduziert das Grundrauschen 
des bespielten Bandes. Leise Musik- 
passagen werden bei der Wiedergabe 
rauschfreier. 






һо 


[ 


SABA HirFi-Cassetten-Recorder 





836 Stereo 


Eine Klasse für sich: HiFi-Leistung 


und Ausstattung werden Sie begeistern. 


Hochwertiges HIFi-Stereo-Cassetten- 
Deck mit besonders rauscharmer Auf- 
nahme und Wiedergabe durch Dolby- 
System und DNL-Elektrönik. 
> Gassetten-Deck der Spitzenklasse 
mit Dolby”-System und DNL- 
Elektronik. 
С› Entspricht DIN 45 500, 
> Begrenzung des Bandrauschens 
bei Aufnahme und Wiedergabe 
durch Dolby*-System und DNL. 
© Getrennte Aussteuerung für beide 
Kanäle, automatisch oder manuell, 
С) Aussteuerungsanzeige durch zwei 
Zeiger-Instrumente. 
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' Umschaltbare Aussteuerungs- 


automatik für Sprach-Aufnahmen. 


) Leichtgängige Flachbahnregler für 


manuelle Aussteuerung. 


O Zählwerk mit Memory (automati- 
sche Abschaltung bei Null-Stellung}. 


Automatische Endabschaltung für 
alle Funktionen. 

Frontanschlüsse für 2 Mikrofone 
und Stereo-Kopfhörer., 


L Automatische Umschaltung 


Standard’Chromdioxidband mit 
Leuchtanzeige. 

P'aausetaste. 

Leuchtanzeigen für Aufnahme, 
Chromdioxidband, Dolby” und 
DNL. 








Als HiFi-Steuergerät empfehlen wir 
das SABA HiFi-Studio 8070 Stereo 
(Seite 8) oder die SABA HiFi-Studio- 
Kombination 8740 Stereo (Seite 26). 
Aber auch an alle anderen SABA HiFi- 
Steuergeräte ist der Cassetten- 
Recorder anzuschließen. 


Ausführung, Maße, 
Zubehör, 

Ausführung: anthrazit-metallic. 
Maße: ca. 41 х 12x26c0m (BXHXT). 
Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Leercassette, Diodenkabel. 
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SABA HiFi-Cassetten-Recorder 


836 Stereo 


Ausstattung 
Cassetten-Recorder, 


Bestückung: 

Transistoren 51, 

Dioden/Gleichrichter 38. 
Вапа-Саѕѕене; International genormte 
Compact-Cassetten, 

Spurlage: Vierspur international. 
Bandgeschwindigkeit:4,75 cms. 
Aussteuerung: automatisch oder 
manuell. 

Anzeige-Instrumente: je 1 Zeigerinstru- 
ment für Aussteuerung links und 
rechts, 





Technik 
Cassetten-Recorder, 


Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/5 
ا ا‎ 

Eingänge: 

Radio 0,1...2 mW’kOhm. 

Fhono 160 т//1 MOhm. 
Mikrofon 0,2 mW/200 Ohm, 
Ausgänge: 

Radio 700 mv/10 kOhm. 
Kopfhörer 1 W200... 2000 ORM. 








CrOz-Automatik; eingebaut. 
Flachbahnregler: Manuelle Aussteue- 
rung links und rechts. 

Tasten: Start, Aufnahme, Vorlauf, Rück- 
lauf, Stop Cassette, Memory, Dolby- 
System, DNL-Elektronik, АСС, Sprache, 
Ег Aus: 

Umspulzeit: 1,5 min für Cassette С 60. 
Laufzeit: 2 x 30 min bei Cassette С 60. 
Antriebsart: indirekt (Synchronmaötar). 
Kopfbestückung: VAW—T/L. 
Netzanschluß: 220 Volt =. 
Leistungsaufnahme: са. 23 Watt. 


Bandzählwerk 
mit Nulltaste 


Aussteuerungs- 
anzeigen für 
beide Kanäle 


Leuchtänzeigen 
für „Aufnahme, 
„ОЮМ“, „Борух, 
„«СтОз- Вапа" 








Tasten für Fausstaste 
ал en ONL, Dolby, ` | 
| Memory, ALG, Stereo-Kopfhöärer- 
DEE  — — ss Leichtgängige Sprachaussieue- anschluß 
1 P тү; Fiachbahnregler rung und Nalz | 
Gleichlauf nach DIN 45 507 für anun, 2 Mikrofon- 
Aussteuerung: anschlüsse 


Übertragungsbereich:60Hz.., 12 kHz 
Ausgang „Radio".60Hz...14 kHz 
Ausgang Radio" Chromdioxid-Band. 
Geräuschspannungsabstand: 

57 dB (nach ІЕС, DNL}. 62 dB (nach 
IEC, Dolby). 


Gleichlaufschwankungen: + 0,2%. 
Klirrfaktor: <13 Yo. 


Rauschunterdrückungs-Systeme: 
DNL-Eiektronik und Dolby-System. 
Maximale Abweichung der mittleren 
Geschwindigkeit: + 1 Pie, 
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Frequenzgang über Band 
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Übersprechdämpfung: > 20 dB (1 kHz). 
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Klirrfaktor K3 in Abhängigkeit 
von der Band-Aussteuerung 


SABA HiFi-Tonbandgerät 


564 Stereo 


HiFi-Tonbandgerät für Stëereo- 
Aufnahme und -Wiedergabe. 
Besonders betriebssicher durch 
robusten Aufbau und ausschließliche 
Verwendung von Transistoren und ICs. 
O ахло Watt Musikleistung. 

O Aussteuerung automatisch oder 
manuell. 

QO 4-Spur-Technik, Geschwindigkeiten 
19 und 9,5 стз. 

> Aussteuerungsanzeige durch 
getrennte Spitzenspannungs- 
messer für beide Kanäle. 

O Ein- und Ausblenden der Aufnahme 
bei automatischer Aussteuerung 
möglich, 

O Bei Automatik-Aussteuerung hohe 


С 


Dynamik durch große Zeitköonstante. 
Eingebautes Mischpult für Mono. 
Playback und Multi-Playback. 
Eingebaute Lautsprecher. 

2 Mikrofon-Änschlußbuchsen für 
dynamische oder SABA Niedervolt- 
Kondensator-Mikrofone 5С 23. 


2 6 Flachbahnregler für Lautstärke, 


Aussteuerung, Tiefen und Höhen, 


` Alle Bedienungselemente vorn. 


Pausetaste. 

Vierstelliges Bandzählwerk mit 
Hulltaste, 

Höchste mechanische Stabilität 


durch Druckgußrahmen. 
Kurzschlußfeste Endstufen. 
Spulengröße bis 18 ст 9. 


Ausführung, Maße, 
Gewicht, Zubehör. 
Ausführung: nußbaumfarben mit 
rauchtopasfarbener Klarsichthaube. 
Praktischer Tragegriff, 

Maße: са. 4d2x17x37cmiBxHXT). 
Gewicht: са. 10 kg. 

Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Rundfunkverbindungskabel, rauch- 
topasfarbene Klarsichthaube und 
Leerspule, Gegen Aufpreis: SABA 
Stereo-Mikrofone, Stereo-Zusatz 
(Stativschiene zur Befestigung der 
beiden Stereo-Mikrofone), Mikrofon- 
Verlängerungskabel, SABA HiFi- 
Stereo-Kopfhörer H 30. 
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574 Stereo 


HiFi-Tonbandgerät für 

Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe. 

2x10 Watt Musikleistung. 

5 HIFi-Stereo-Tonbandgerät mit 
zwei Bandgeschwindigkeiten: 
19 und 9,5 cm. 

O Übertrifft DIN 45 500. 

O 2x 10 Watt Musikleistung. 

O Eingebaute Lautsprecher, 

(> Kurzschlußgesicherte Endstufen. 

O Aussteverung automatisch oder 
manuell. 

© Hohe Dynamik durch große Zeit- 
konstante bei automatischer Aus- 
steuerung. 

O Manuelle Aussteuerung mit zwei 
leichtgängigen Flachbahnreglern. 


Am: = 


SABA HiFi-Tonbandgerät 


Ausstelerungsanzeige durch ge- 
trennte Spitlzenspannungsmesser 
für beide Kanäle. 


' Playback und Multiplayback. 


Eingebautes Mischpult für Mono. 
Mithörmöglichkeit bei Aufnahme 
über eingebaute Lautsprecher 
oder Kopfhörer. 


O Ein- und Ausblenden der Aufnahme 


О 


r 
i 


beiautomatischer Aussteuerung 
möglich. 

Pausetäaste. 

Flachbahnregler für Lautstärke, 
Höhen und Tiefen. 

Zwei Mikrofon-Anschlußbuchsen 
mit Spannungsversorgung für 
Kondensator-Mikrofone, 


mann 
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Ausführung, Maße, 
Gewicht, Zubehör, 


Ausführung: nußbaumfarben/’matt- 
schwarz, Praktischer Tragegriff, 

Maße: ca 42x17x37cm (BxHxT). 
Gewicht: ca, 10 kg. 

Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Leerspule, rauchtopasfarbene 
Klarsichthaube und Rundfunkverbin- 
dungskabel. Gegen Aufpreis: 

SABA Mikrofone, SABA Stereo-Zusalz 
(Stativ-Schiene zur Befestigung der 
beiden Stereo-Mikrofone), 

SABA Mikrofon-Verlängerungskabel 
und SABA HiFi-Stereo-Kopfhörer H 30. 
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SABA HiFi-Tonbandgerät 





674 Stereo 


HiFi-Tonbandgerät der Spitzenklasse. 

Nachbandkontralle. 

Long-Life-Tonköpfe für lange 

Lebensdauer. 

O 2x 10 Watt Musikleistung, 

©) 4-Spur-Technik, Geschwindigkeiten 
19 und 9 5 сту. 

i Langlebiger Super-Hyperbel- 
Ganzmetallkopf. 

 Aussteuerung automatisch oder 

manuell. 

' Aussteuerungsanzeige durch ge- 
trennte Spitzenspannungsmesser. 
2 Ein- und Ausblenden der Aufnahme 
bei automatischer Aussteuerung. 
> Bei Automatik-Aussteuerung hohe 


Dynamik durch große Zeitkonstante. 


4 Eingebautes Mischpult für Mono. 
1 Multi-Playback. 

O Eingebaute Lautsprecher. 

O 2 Mikrofon-Anschlußbuchsen für 


dynamische oder SABA Niedervolt- 
Kondensator-Mikrofone SC 23. 


6 Flachbahnregler für Lautstärke, 


Ausstieuerung, Tiefen und Höhen. 


CJ Pausetaste. 


Vierstelliges Bandzählwerk mit 
Hulltaste. 

Höchste mechanische Stabilität 
durch Druckgußrahmen. 


J Kurzschlußfeste Endstufen; 
u Spulengröße bis 18 cm ©. 
1 Echoamöglichkeit bei Mono-Auf- 


nahmen. 





Ausführung, Maße, 
Gewicht, Zubehör, 


Ausführung: nußbaumfarben’matt- 
schwarz mit rauchtopasfarbener Klar- 
sichthaube, Praktischer Tragegriff. 
Maße: са. 42x17 x37 om (BxHxT), 
Gewicht: са. 10 kg. 

Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Rundfunkverbindungskabel RVK 2, 
rauchtopasfarbene Klarsichthaube und 
Leerspule. Gegen Aufpreis! БАВА 
Mikrofone, Stereo-Zusatz (Stativ- 
Schiene zur Befestigung der beiden 
Sstereo-Mikrofone), Mikrofon-VWerlänge- 
rungskabel, SABA HiFi-Stereo-Kopf- 
hörer H 30. 





SABA HiFi-Tonbandgeräte ` 
564 Stereo, 574 Stereo, 674 Stereo 


Ausstattung 
Tonbandgeräte. 


Bestückung: 

Integrierte Schaltungen 2 (4 IC bei 
TG 674), 

Transistoren 27, 
Dioden/Gleichrichter 11. 

Spuren: 4-Spur-Technik. 


Bandgeschwindigkeit: 19 und 9,5 cm/s. 


Aussteuerung: automatisch oder 
manuell. 

Anzeige-Instrumente: 2 Spitzenspan- 
nungsmessaer für Aussteuerung. 
Flachbahnregler: Lautstärke (2), 
Aussteuerung (2), Tiefen, Höhen. 
Tasten: Ein/’Aus. Aufnahme, Start, 
Vorlauf, Rücklauf, Stop, Pause. 
Aussteuerung automatisch manuell. 
Spur 1—4, Spur 2—3. 
Trickmöglichkeiten: Playback, 
Multiplayback, Echo. 

Umspulzeit:3 min (730 m Band). 
Laufzeit: 4 х 120 min/9,5 cm/s 

[730 m Band). 

Spulengröße: 

Doppelflanschspulen bis 18 cm ©. 


'Spulengrößen _ 
von 8 bis 18 cm @ 


Mikrofonanschluß 
slinker Kanal“ 


Umschaltung der 
Geschwindigkeiten 


Vorbend- und ` ` 
Nachbandkontrolle 


Spur-Umsch altung 


Getrennte 
Aussteuerungs- 
anzeigen ` 
für beide Kanäle 
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Antriebsart: indirekt (Synchronmotor). 
Kopfbestückung: 1 langlebiger Super- 
Hyperbel-Ganzmetallkopf (bei TG 674) 
für Aufnahme und Wiedergabe. 

1 Löschkopf. 

Lautsprecher: 2 eingebaute Laut- 
Sprecher. 

Netzanschluß: 220 Volt ~, 50 Hz. 

Auf 110 Volt ~, 60 Hz umstellbar. 
Leistungsaufnahme: ca. 60 Watt. 


Technik Tonbandgeräte. 
Geschwindigkeiten: 19 und 9,5 cm/s. 
Gleichlauf: 0.1 To bei 19 cm/s. 

0,15% bei 9.5 cms. 








Ruhegeräuschspannungsabstand: 
56dB bei 19 cms. 52 dB bei 9,5 cms. 
Frequenzumfang: 40 Hz... 16 KHz bei 
9,5 cm/s. 

40 Hz... 18 KHz bei 19 cm/s. 
Eingänge: 

Mikrofon 0,2...40mW/2 kOhm. 
Radio 1...200 mV/?10 km, 

Phono 100... 2000. mV/1 MOhm. 
Monitor 100...2000 mV 100 kOhm. 
Ausgänge: 

Radio 1 V an 10 kOhm. 

Monitor 1V an 10 kOhm. 
Ausgangsleistung: 2x 10 Watt Musik- 
leistung. 2x 7 Watt Nennleistung. 
Klirrfaktor;: = 33%. 
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` Ee : Klirrfaktor K3 in Abhängigkeit von der 
utomalik-Hegelkurve Band-Aussteuerung 
Bandzählwerk ` Mikrofonanschluß 
mit Nulltaste ` „rechter Kanal“ 





Aussteuerung 
automatisch oder 
manuell 
Netztaste 
Aufrahmetaste: 
 Pausetaste 
Leichtgängige Leichtgängige ` Betriebsarten- 
Flachbahnregler Flachbahnregler Schalter 
für manuelle zur Toneinstellung 
Aussteuerung 








SABA Mikrofon SD 20 

(Abb. 1) 

Dynamisches Breitband-Mikrofon mil 

Kugelcharakteristik. 

©з Eingebauter Windschutz. 

O Durch Spezialaufhängung der 
Kapsel geringe Empfindlichkeit 
gegen Körperschall. 

с) Statiwhalter mit Schraubanschluß 
(für Bodenstativ oder Stereo- 
Zusatz), Tischfuß. 

С) Übertragungsbereich 
80... 15000 Hz. 

Gegen Aufpreis: SABA Stereo-Zusatz 

(Stativschiene zur Befestigung der bei- 

den Stereo-Mikrofone), БАВА Mikro- 

fonzwischenkabel MZK 1. 


SABA Mikrofon SD 21 
(Abb. 2) 


Dynamisches Breitband-Mikrofon mil 
Richtcharakteristik (Меге. 


© Eingebauter Windschutz. 
O Ganzmetallgehäuse im Studio-Look. 


Hohe Rückwärtsdämpfung. 

O Durch Spezialaufhängung der 
Mikrofon-Kapsel geringe Empfind- 
lichkeit gegen Körperschall. 

С) Stativhalter mit Schraubanschluß 
(für Bodenstativ oder Stereo- 
Zusatz), Tischfuß. 











Hochwertige HiFi-Mikrofone und 
HiFi-Stereo-Kopfhörer. 


С) Übertragungsbereich 

30. ..15 000 Hz. 
Gegen Aufpreis! SABA Stereo-Zusatz 
(Stativschiene zur Befestigung der 
beiden Stereo-Mikrofone), SABA 
Mikrofonzwischenkabel MZK 1. 


SABA Stereo-Mikrofon 
SD 22 
(Abb. 3) 


Dynamisches Stereo-Mikrofon mit 

Richtcharakteristik (Niere) für alle 

SABA Dreier-Kombinationen mit 

Stereo-Gassettenteil, 

O Übertragungsbereich 
100... 16000 Hz. 

O Impedanz: 560 Ohm + 20%. 

С) Temperaturbereich:—20... 


SABA Mikrofon SC 23 
(Abb. 4) 


Hochwertiges Kondensator-Mikrofon, 

Richtcharakteristik (Niere). 

O Übertragungsbereich 
50...17 000 Hz: 

O Eingebauter, integrierter Vorver- 
stärker mit Feldeffekt-Transistor, 
gleichstromfreier Ausgang. 


=" 


+ Stromversorgung über Spezial- 
anschluß direkt von den SABA 
Stereo-Tonbandgeräten., 


+60 °С. 





O Unempfindlich gegen Körperschall. 


O Windschutz zum Aufstecken. 

2 Halter mit Fotogewinde für An- 
schluß an Boden- oder Stereo- 
Stativ, Tischfuß. 

Gegen Aufpreis: SABA Stereo-Zusatz 

(Stativschiene zur Befestigung der bei- 

den Stereo-Mikrofone), SABA Mikro- 

fonzwischenkabel MZK 1. 


SABA HifFi-Stereo- 

Kopfhörer H 30 

(Abb. 5) 

Orthodynamischer HiFi-Kopfhörer mit 

überlegener Wiedergabegualität. 

O Übertragungsbereich: 

20... 20 000 Hz am Ohr. 

Impedanz: 140 Ohm. 

Betriebsleistung: 0.01 W. 

Maximale Dauerbelastbarkeit: 2 W. 

Klirrgrad bei 1000 Hz: = 1 o. 

` Leichter Hörer, lockerer, aber 
sicherer Sitz, sehr guter 
Tragekomfort. 


SABA Mikrofon- 
zwischenkabel МЕК 1 
(Abb. 6) 

Zwischenkabel fürden Anschluß von 


zwei Einzelmikrofonen an Stereo- 
Geräten mitnur einer Mikrofonbuchse. 


AE) 
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"Warum es SABA Geräte nur im 
Fachhandel gibt. 


Die Beratung. 


Fachgerechte, individuelle Beratung 
und preiswerten technischen Service 
finden Sie nur beim Fachhandel und in 
den großen Fachabteilungen der Kauf- 
häuser. Und qualifizierte Fachhandels- 
Geschäfte gibt es nicht nur in gen 
großen Städten, sondern auch in mitt- 
leren und kleineren Orten, Also immer 
in Ihrer Мапе. 

Der Fachhandel und spezialisierte 
Fachabteilungen in Ihrer Umgebung 
haben geschultes Personal, das Sie 
fachmännisch, unverbindlich und 
natürlich kostenlos berät. 


Service und Garantie. 


Eine besondere Leistung des Fach- 
handels ist Service und Garantie, 

Wer sein Gerät ohne Seriiceverlräg, 
beispielsweise in einem Discountladen, 
vielleicht etwas billiger erwirbt, darf 
sich hinterher nicht argern, wenn er das 
gesparte Geld möglicherweise bald 

für Reparaturen wieder ausgibt, die 
der Fachhändler im Rahmen seiner 
zugesagten Garantie Koste пов ausge- 
führt hätte, Und ebenso ist es mit der 
Garantie: eine ausgefüllte Garantie- 
karte ist genauso wichtig wie der Kauf- 
vertrag. Achten Sie beim Kauf also auf 
den garantierten Service des Fach- 
handlers 


Der Preis. 


Der billigste Kauf ist nicht immer der 
beste, 

Entscheidend ist immer das Werhältnis 
zwischen Preis und Leistung. Deshalb 
empfiehlt es sich, Kritisch zu verglei- 
chen, Und wo können Sie das besser, 
als beim Fachhändler mit seinem 
breiten Angebot! 


Deshalb gibt es SABA Geräte nur dort, wo Service, Beratung und Preis 
‚stimmen: im Fachhandel und in spezialisierten Fachabteilungen. 


Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist Zubehör nicht im Preis enthalten Änderungen und 
Liefermögliehkeiten vorbehalten. Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. WB 61027. 





